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Tartoszerkezeti miiszaki leiras és statikai szamitas

SZENT MOR BENCES PERJELSEG RENDHAZA
ES
CZUCZOR GERGELY BENCES GIMNAZIUMA
OKTATASI ES INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESEK
LUIF OTTMAR SPORTTELEP, UJ OLTOZOEPULET EPITESE

9025 Gyor, Szivarvany utca 26.
Hrsz: 10123

LMS-msz: 2016/107
1.) El6zmények

A CZITA Epitész Iroda Kft (9024 Gyér, Zrinyi u. 4/c.) adta a megbizast a cimbeli
beruhazasra vonatkozo szerkezeti épitési engedélyterv elkészitésére.

2.) A létesitmény ismertetése
A tervezett létesitmény a pinnyédi Luif Ottmar Sporttelepen épul fel. Az epulet foldszint

magas tet6s, falazott szerkezet(i, monolit vasbeton fédémmel. A tetétér beépitett.

A homlokzati felmen® falai 44 cm vastag Porotherm 44 Klima falazatok, a belsd
teherhordé falak 25 cm vastagok. A falazaton 18 cm vastag monolit vasbeton fédem készil. A
magastetd sargerendaja a fodembdl felalld 18 cm vastag parapet falra tamaszkodik.

A tetdszerkezet hagyomanyos faszerkezet, 90 cm osztastavolsagl fogdparos
szarufakkal. A szarufak 15x10 cm, a fogoparok 15x5 cm méretiek.

A belst lépcsd faszerkezet(.
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3.) Alapozas, talajvizsgalat

A tervezéshez nem készllt talajmechanika, igy nem ismerjik a varhato talajviszonyokat.
A kiviteli tervben beton savalapot + monolit vasbeton talpgerendat terveztink, feltételezve, hogy
a teherbird talaj a tervezett meélységben adott, de mindsége valtozd lesz. Amennyiben a
talajviszonyok kedvezdbbek, akkor a talpgerenda — tervezdi jovahagyassal — elhagyhato.
Amennyiben a tervezett sikon még nincs teherbiro talaj, akkor az alapozast at kell tervezni sav
alapozas helyett kut alapozasra. A savalapok a fagyhatarig, illetve a teherbir¢ talajig viendék
le.

mm—————————mmmm9 Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8)
szerint a vizsgalt terllet az 3-0s
zénaba  sorolhaté. A definialt
foldrengésbél szarmazdé maximalis
horizontalis gyorsulds az alapkézeten
[.A” tipusu talajon] agR = 0,12 g m/s2.
Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 %
valoszinlséggel, azaz 475 évenkeént
egyszer varhatd (Forras: GeoRisk). A
talajkdrnyezet az adott helyen ,C”
tipusu.

4.) Anyagminoéségek

Aljzatbeton C12/15-X0-XA1-32-F3
Monolit vasbeton szerkezetek C30/37-XC2-16-F3

A fentiek a minimalis betonmin&séget jelentik. Az egyes betonok pontos kornyezeti
osztalyat és mindségeét a kiviteli tervek fogjak tartalmazni.

Falazat Porotherm 44 Klima
Faszerkezet C24 1. osztalyu

Betonacél B500 MSZ EN (B60.50 MSZ)
Szerkezeti acél S$235 JRG2 MSZ EN 10027-1

(A38B MSZ 511-81)

5.) Terhelések
A teherhordd szerkezetek méretezéséhez a kovetkezd terheléseket vettik figyelembe:

- allandé terhek

o meteorologiai terhek (MSZ EN EC1 szerint)
- hasznos teher

o fodem 3,0 kN/m2
- foldrengés teher 3. pont szerint
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6.) Az alkalmazott fébb szabvanyok

- MSZENEC1 Terhek és hatasok

- MSZENEC2 Betonszerkezetek tervezése

- MSZENEC3 Acélszerkezetek tervezése

- MSZEN EC7 Geotechnikai tervezés

- MSZEN EC8 Tartészerkezetek tervezése foldrengésre

Az engedélyezési tervhez készllt statikai szamitasban felépitettik a teljes épulet 3D-s statikai
modelljét. A modellt a fent részletezett terhekre — beleértve a foldrengés vizsgalatot is —
méreteztik. A szamitast AXIS VM-12 programmal készitettlk.

A miileiras mellékleteként kozllink néhany abrat a modellrél. A szamitas alapot ad arra, hogy a
tervezés soran felvett szerkezeti méretek megfeleléek, azok alapjan a Kkiviteli tervek
elkészithetbk. A Kiviteli terv készitése soran a modell eredménylistaja tartalmaz minden adatot
az egyes elemek pontos méretezésére, konstrualasara. A
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Gybr, 2017. februar {jb\ m/x
Serfézé Istvan N
okl. épitémérndk, okl. szakmérnok
tartoszerkezeti vezetd tervezd
Magyar Mérnoki Kamara névjegyzekszam:
T-T-Tell/08-0138
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