
T1

Módosítás

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

Tartalomjegyzék

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

T1

=

+

9

Lap

Ut.lap

=CSMFE+TAR/1

1
1

Tartalomjegyzék
Lapszám Lapnév

X oszlop: Egy automatikusan létrehozott lapot kézzel módosítottak

Lapadatok Dátum Létrehozó X

/1

=CSMFE+TAR/1

=CSMFE+TAR/2

=CSMFE+TAR/3

=E1+OLT/1

=E1+OLT/2

=E1+OLT/3

=E1+OLT/4

=E1+OLT/5

Tartalomjegyzék

CSMFE csatlakozó-mérő adatlap

Csatlakozás, mérés

Betáplálás, főkapcsolók

E1 öltöző elosztó adatlap

Betáplálás,áll.üzem

E1 elosztó ÁVK leágazások

E1 elosztó Világítás leágazások

E1 elosztó összeállítás

T1

V-04

V-04

V-04

V-05

V-05

V-05

V-05

V-05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

2017.02.05

Luksander X



V-04

Módosítás

=+/1

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

CSMFE csatlakozó-mérő

adatlap

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-04

=

+

CSMFE

TAR

9

Lap

Ut.lap

2

1
3

Berendezés :

Rajzszám :

Elosztó felállítás helye :

Beruházás megnevezés :

Építtető:

Terv lapszám:

Üzemi feszültség :

Teljesítmény :

Névleges áram :

Elötétbiztosító :

Vezérlöfeszültség :

Áramütés elleni védelem:

Elosztó típusa:

CSMFE csatlakozó-mérő-főelosztó, meglévő

Csónaktároló épület, nyitott bejárati előtérben, fali szekrényben

Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma

oktatási és infrastrukturális fejlesztések.

Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése

9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123

V-04

3x16A

230V˜

TN-s, ÁVK kiegészítéssel;

Szent Mór Bencés Perjelség,   9022 Győr, Széchenyi tér 8 - 9.

3

10 kW beépített

25A

Pl.:   PRISMA Plus Pack, (Schneider-Electric),3 soros

falon kívüli elosztó, tele ajtóval

méretek: 555x780x175 mm;  vagy azonos minőségű !

400/230V˜, 50Hz

Berendezés adatlap



V-04

Módosítás

1

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

Csatlakozás, mérés

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-04

=

+

CSMFE

TAR

9

Lap

Ut.lap

3

2
3

Tervezett csatlakozó légkábel:

Meglévő csatl.érték:

Tervezett bővített

csatlakozó:   3x25A

Meglévő mérő és csatlakozószekrény

csóbaktároló külső falon

PE-csomópont N-csomópont

W0

Ml-Al/30

4x16 mm

1

2

3

4

5

6

F0.1
3x20A

Mért fővezeték

M-1kV 4*10 mm

PE PE

F

PE PE N N

N

PE

L1 / 3.0

L2 / 3.0

L3 / 3.0

L1
.0

L1

L2
.0

L2
L3

.0
L3

PE
N

PEN

PEN



V-04

Módosítás

2

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

Betáplálás, főkapcsolók

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-04

=

+

CSMFE

TAR

9

Lap

Ut.lap

=E1+OLT/1

3
3

Csónaktároló

fókapcsoló

Szivattyú

leágazás

Meglévő fogyasztói csoportok megmaradó áramköreihez

új fogyasztói FE elosztótábla

Dugalj

3P+N+PE

Fűtés Világítás leágazások

Öltözőépület

főkapcsoló

Öltöző épülethez

tervezett új leágazás

NYY-J

5*1,5 mm

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

1

2

3

4

5

6

FA1
10A

1

2

3

4

5

6

-Q2
25A

-X1 1 2 3 N PE

NYY-J

5*1,5 mm

1

2

3

4

5

6

FA2
16A

1

2

3

4

5

6
FI

25/30Ma

I Δ

4 5 6 7 PE

N
YY

-J

5*
1,

5 
m

m

1

2

FA3
16A

8 N PE

N
YY

-J

5*
1,

5 
m

m

1

2

FA4
6A

9 N PE

N
YY

-J

5*
1,

5 
m

m

1

2

FA5
6A

10 N PE

N
YY

-J

5*
1,

5 
m

m

1

2

FA6
6A

11 N PE

NYY-J

4*10 mm

1

2

3

4

5

6

-Q1
25A

1

2

3

4

5

6

FA7
20A

-X2 1 2 3 PE

L1/2.7

L2/2.7

L3/2.7

=
CS

M
FE

+
TA

R-
L1

/
=

E1
+

O
LT

/2
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=
CS

M
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+
TA

R-
L2

/
=

E1
+

O
LT

/2
.1

=
CS

M
FE

+
TA

R-
L3

/
=

E1
+

O
LT

/2
.1

=
CS

M
FE

+
TA

R-
PE

/
=

E1
+

O
LT

/2
.1

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE

N

PE PE



V-05

Módosítás

=CSMFE+TAR/3

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.07.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

E1 öltöző elosztó

adatlap

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-05

=

+

E1

OLT

9

Lap

Ut.lap

2

1
5

Berendezés :

Rajzszám :

Elosztó felállítás helye:

Beruházás megnevezés :

Építtető:

Terv lapszám:

Üzemi feszültség :

Teljesítmény :

Névleges áram :

Elötétbiztosító :

Vezérlöfeszültség :

Áramütés elleni védelem:

Elosztó típusa:

E1 öltöző elosztó

Öltöző épületben, bejárati előtérben, fali szekrényben

Szent Mór Bencés Perjelség Rendháza és Czuczor Gergely Bencés Gimnáziuma

oktatási és infrastrukturális fejlesztések.

Luif Otmár Sporttelep, új öltözőépület építése

9025 Győr, Szivárvány utca 26. Hrsz.: 10123

V-05

3x20A

230V˜

TN-s, ÁVK kiegészítéssel;

Szent Mór Bencés Perjelség,   9022 Győr, Széchenyi tér 8 - 9.

5

˜6,5 kW beépített

40A

Pl.:   PRISMA Plus Pack, (Schneider-Electric),3 soros

falbasüllyesztett elosztó, tele ajtóval

méretek: 555x630x157 mm;  vagy azonos minőségű !

400/230V˜, 50Hz

Berendezés adatlap



V-05

Módosítás

1

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

Betáplálás,áll.üzem

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-05

=

+

E1

OLT

9

Lap

Ut.lap

3

2
5

3˜, Un=400/230V, In=40A; Iz=6kA

PE-sin

N-sin

0.1

Terasz világítás

0.2

Hűtő, kazán

dugalj

W0

NYY-J

4*10 mm

1

2

3

4

5

6

-Q1
40A

PE

1

2

U1
B+C

osztály

PE

F

3

4

PE

5

6

PE PE

N N N

W0.1

NYM-J

3x1,5 mm

1

2

-FA1
C4A

-X0 1

N

N

PE

PE

W0.2

NYM-J

3x1,5 mm

1

2

n

N

-FA2
C10A

FI25/30mA ΔI

2

N

3

PE

PE

=
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M
FE

+
TA

R-
L1

/
=

CS
M

FE
+

TA
R

/3
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=
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M
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+
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/
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=
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M
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+
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R-
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=
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+
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/3
.8

=
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M
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+
TA

R-
PE

/
=

CS
M

FE
+

TA
R

/3
.8

L11 / 3.1

L21 / 3.1

L31 / 3.1



V-05

Módosítás

2

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

E1 elosztó

ÁVK leágazások

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-05

=

+

E1

OLT

9

Lap

Ut.lap

4

3
5

Áramkör/vezetékszám:

Leágazás megnevezése:

Teljesítmény(kW):

Öltöző-Zuhanyzó

világítás

01.-05.

0,29

Öltöző-Zuhanyzó

világítás

06.-10.

0,29

Öltöző-Zuhanyzó

dugalj

02.-03.

0,29

Öltöző-Zuhanyzó

dugalj

07.-08.

0,29

Teakonyha

dugalj

13.

2,5

Padlástér

dugalj

2,5

W
1

N
YM

-J
 3

x1
,5

 m
m

1

2

3

4

5

6

n

N

-FI1
40A

30mA I Δ

1

2

-FA3
10A

C

-X1 1

3

4

2 PE

W
2

N
YM

-J
 3

x1
,5

 m
m

1

2

-FA4
10A

C

3

3

4

4 PE

W
3

N
YM

-J
 3

x2
,5

 m
m

²

1

2

-FA5
16A

C

5

3

4

6 PE

W
4

N
YM

_J
 3

x2
,5

 m
m

²

1

2

-FA6
16A

C

7

3

4

8 PE

W
5

N
YM

_J
 3

x2
,5

 m
m

²

1

2

-FA7
16A

C

9

3

4

10 PE

W
6

N
YM

_J
 3

x2
,5

 m
m

²

1

2

-FA8
16A

C

11

3

4

12 PE

L11/2.8

L21/2.8

L31/2.8

L11 / 4.0

L21 / 4.0

L31 / 4.0

PE

N

PE PE PE PE PE



V-05

Módosítás

3

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

E1 elosztó

Világítás leágazások

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-05

=

+

E1

OLT

9

Lap

Ut.lap

5

4
5

Áramkör/kábelszám:

Leágazás megnevezése:

Teljesítmény(kW):

Előtér

világítás

11.

0,1

Lépcsőtér

világítás

12.

0,03

Padláselőtér

világítás

0,07

Padlás

világítás

0,3

Tartalék

W7

NYM-J

4x1,5 mm

1

2

-F9
C 10A

1

2

-K1
16A

-X2 1 2

N

N

A1

A2

230V˜

PE

PE

W8

NYM-J

4x1,5 mm

1

2

-F10
C 10A

1

2

-K2
16A

3 4

N

N

A1

A2

230V˜

PE

PE

W9

NYM-J

4x1,5 mm

1

2

-F11
C 10A

1

2

-K3
16A

6 7

N

N

A1

A2

230V˜

PE

PE

W10

NYM-J

3x1,5 mm

1

2

FA12
B,10A

8

N

N

PE

PE

1

2

FA13
B,10A

9

N

N

PE

PE

1

2

3

4
FI2

C 16A
25A

30mA

ΔI

10

N

11

PE

PE

L11/3.8

L21/3.8

L31/3.8



V-05

Módosítás

4

0

Dátum Név

Létreh.

Ut.vált.

Állapot

Norma

1

Luksander

Rendszergazda

2017.02.05.

Eredeti

Szent Mór Bencés Perjelség, Győr

Luif_Otmár Sporttelep Öltözőép.Pinnyéd

2

Helyettesíti a

3 4

Győr,Szabadi u.12
Helyettesítve a

Mérnöki Bt.

5

E1 elosztó

összeállítás

6 7

Munkaszám:

Terv:
kiviteli

01/17

8

V-05

=

+

E1

OLT

9

Lap

Ut.lap

5
5

nézet ajtó nélkül                     nézet ajtóval

Típus: Prisma Plus Pack v. azonos minőség!

Falba süllyesztett beépítéssel;


