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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 266/2013 (VII. 11.) Korm. és a 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan kijelentem, hogy a
9025Gyér-Pinnyéd, Szivarvany utca 26, Hrsz.:10123, Luif Otmar Sporttelep, Uj dltézéeplilet
éplletgépész engedélyezesi tervdokumentacié a tervezés idészakaban hatélyos és a
tervezett létesitményre vonatkozé altaldnos érvenyll  és eseti hatésagi eldirasok
figyelembevételével keészult.

A munkavédelemrdl szold 1993. XClII. tv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfeleléen

kijelentem, hogy ez a tervdokumentéacid a létesitményre és lUzemeltetésre vonatkozé- a
tervezéskor érvényben 1évé jogszabalyok és egyéb hatdsagi eléirasok alapjan készult.

Gyér, 2017.02.08.
Gaal Tibor

felelés ép. gépész tervezd
kam.nyilv. tart.sz.: G-08-1118
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ALKALMAZOTT SZABVANYOK, ELOIRASOK

Rendelkezések

1999. évi LXXVI. térvény a szerzdi jogrol

157/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet az épitészeti-miiszaki tervezési jogosultsag altalanos
Szabalyairol

32/1997. (XI. 19.) KTM rendelet az épitészeti-mUiszaki tervezesi jogosultsagrol
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az épitési engedélyezési eljarasrol

1996. &vi XXXI. térvény a tiiz elleni védekezésrol

21/2001. (Il. 14.) Korm. rendelet a levegd védelmének egyes szabalyairol

28/2011 (I1X.6.)_BM_Orszagos Tlizvedelmi Szabalyzat

4/1984. (1. 23.) EUM rendelet a zaj- és rezgéskeltd hatarértékekrol

8/2002. (lll. 22.) KSM—EUM egyuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelés hatarértékeirdl
2001. évi CX. torvény a villamos energiardl

Szabvanyok

MSZ-04—132:1991 Epiiletek vizellatasa

MSZ—04—134:1991 Eplletek csatornazasa

MSZ—04—140-2:1991 Epiletek és épulethatarold szerkezetek hétechnikai szamitasai.
Hétechnikai méretezés

MSZ—04—140-3:1987 Epuletek és épulethatarolo szerkezetek hétechnikai szamitasai.
Fiitési hdszikségletszamitas

MSZ—-04—140—4:1978 Epiiletek és épulethatarolé szerkezetek hétechnikai szamitasai.
Huitési héterhelés-szamitas

MSZ—14—01004—1:1990 Tiizvédelmi vizvezeték-halézat. Mlszaki kévetelmények.
Ellenérzes

MSZ EN 13779:2007 Nem lakdépiiletek szelloztetése. Helyiségek szelloztetd és
légkondicional6 rendszereinek teljesitménykoévetelményei
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1. El6zmények

A Gyéri Czuczor Gergely Bencés Iskola pinnyédi sporttelepén egy Uj 6Itoz6 épulet kerdl
kialakitasra. Az 6ltdzd éplletet az iskola didkjai hasznaljak egész évben, télen-nyaron. A
terulet viz- és gazcsatlakozassal rendelkezik, szennyviz csatlakozas nincs.

Az épllet részletes leirasa az épitészeti tervfejezetben olvashato.

2. Vizellatas, csatornazas

A tervezett vizes berendezési targyak:

Hideg-melegvizes mosdé 10 db
Hideg-melegvizes mozgaskorlatozott mosdo 1db
Hidegvizes kézmosd 2db
wC 4db
Mozgaskorlatozott WC 1db
Zuhanyzo 6 db
Mozgaskorlatozott zuhanyzo 1db

Konyhatechnolégia (mosogatok, kionték, konyhatechnolégiai berendezések) 1 db

Az éplilet 6sszes vizigénye csucsban: 3,11/s
Az épulet 6sszes napi vizigénye: 4.8 m3/nap
Az épulet kommunalis szennyviz kibocsatasanak maximuma: 4.3 1/s

Padlészint 0,00 : Bf 111,20 m
Az éplilet részére a varosi vizcsatlakozas biztositott.

Az épiileten belili ivoviz cséhalozat anyaga étrétegli csé. A hasznalati melegvizet a
gazkazanrol flitétt indirekt flitést hasznalati melegviz tarolokkal terveztik megoldani.

Az ivéviz, a hasznalati melegviz és a cirkulacios vezetékek a padl6 alatt haladnak a
szigetelésbe agyazva. A berendezési targyakat falba sillyesztett, szekunder osztok latjak
el. Ezeket az osztdkat szintén padlo alatti vezetékek latjak el a primer ivoviz és a
hasznalati melegviz osztékrol. A melegvizes osztok cirkulacios vezetékekeit egy primer
gylijtd fogja dssze. A hasznélati melegviz készités ezekkel az osztokkal kapcsolodik.

Az épllet 55°C-os hasznalati melegviz igénye 4,4 m3/nap. Ugy kalkulaltunk, hogy egy
testnevelési éra utan kb. 24 diak zuhanyozik, 30 1/f6, 35°C-os kevert melegviz
mennyiséggel, naponta legfeljebb tiz alkalommal. Ennek kiszolgalasara két 2

200 l-es indirekt fiités(i hasznalati melegviz tarolot tervezink. Az egyik tarolot a
kollektorok eléf(itik, innen jut a melegviz a masik taroloba, amit a kazan fit a megfelel6
hémérsékletre. Ha a kollektor nem képes flteni, lehetéség van a két tarolé vizének
keringetésére, hogy mindkét tarolét felfiithessik a kazannal. A hasznalati melegviz
tarolok a padlastérbe lesznek elhelyezve. A hasznalati melegviz tarolo fltesének
rasegitésére napkollektorokat terveztink a tetére telepiteni.

Mivel a telek nem rendelkezik szennyviz csatlakozassal, ezért a szennyvizet zart
rendszer( taroloba tervezzik gydjteni, ahonnan szippantassal lesz elszallitva.

Az épllet esévize a telken kerll elszikkasztasra.
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3. Kozponti fiités
Az épulet fltési hdvesztesége: 9,5 kW.
A hasznalati melegviz felflitési igénye 40,0 kW.

A fentieket figyelembe véve az épllet fltésére és a hasznalati melegviz elballitasra egy
49 kW névleges teljesitményl kondenzacids gazkazant terveztiink az éplletbe telepiteni.
Az égéstermék elvezetés égési levegd beszivas koaxialis kéményrendszeren keresztil
torténik.

Az éplletben a foldszinten padléfiitést terveztunk. A fltési aramkdéréket falba sullyesztett
osztok/gyUijtok latjak el. A padlofiitési rendszer névleges hdmérséklete 48/43 °C.

A padlasszint fltési hdigényével szamoltunk és annak f(itése opciods jelleggel szerelhetd
az oszton/gylijtén elhelyezett tartalék csonkoktdl. Ennek a flitési rendszernek a
hémeérséklete 70/50°C lehet.

A flitési halozat szabalyozott flitévizet kap. A padiéfiitési aramkorok héleadasa
szabalyozott a helyiségek igénye szerint. A flitési csdvezetékek a padléban és szabadon
szereltek.

4, Szell6zés

Minden helyiség rendelkezik ablakkal, igy az épllet részére mesterséges szelldzést nem
tervezlnk.

5. Epiiletenergetika

Az épllet energetikai szamitasat a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint végeztik el. Az
éplilet energetikai jellemzéje megfeleld, a hatarolé szerkezetek is megfeleléek. Az épulet
besorolasa CC lett, a palyazatban a régi rendelet szerinti B besorolast irtak, aminél a CC
besorolas szigorubb értékeket ir eld.

6. Gazellatas

Az épulet gazellatasara vonatkozé részletes miszaki leirast a gazengedelyezesi
tervdokumentacioé tartalmazza.

A telek rendelkezik gazbekotéssel, d20-as méretben, korabban felszerelt mérdvel és
nyomascsdkkentével. Innen kell a telken beldl, féldben elhizni, majd a mért PE
vezetéket szintén féldben az Uj 6ltézééplletig vezetni. Itt PE-fém atmeneti idommal,
valamint gazra mindsitett falatvezeté elemmel kell az épulet féldszintjén belépni, szigeteld
kézdarabot kell beépiteni. A szabadon szerelt gazvezeték anyaga acélcs6 vagy rézcso,
festve. Gazfogyaszto berendezés csak a gazkazan lesz.

A gazvezetékeket az engedélyezett dokumentacio alapjan kell szerelni és
nyomasprébazni, majd a hatésagoknak atadni.

Gyér, 2017.02.08.
GaaIleor
ép. gépész tervezd
kam.nyilv. tart.sz.: G-08-1118
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