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KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Megrendel6:
Szent Mor Bencés Perjelség
9022 Gy0r, Széchenyi tér 8 - 9.

ALTALANOS ELOIR ASOK

A Kiviteli tervben konkrét anyagokkal, tipusokkal és termékekkel meghatarozott szerkezetek,
burkolatok és berendezési targyak a Beruhazo altal elfogadott megoldasok. Ezek megjelolése esztétikai,
muszaki és mindségi szintet hataroz meg.

A Kivitelez6-palyazo ajanlatot tehet mas anyagokra, termékekre, és szerkezeti tipusokra, amennyiben
igazolja, hogy azok mindségben, muiszaki paraméterekben és esztétikai megjelenésben az eredeti
betervezettel egyenértékliek, eleget tesznek a hazai és az Europai Unios szabvanyoknak, tovabba a
Beruhazo, a Tervezd és a Muszaki ellendr altal, mintak bemutatasa utan elfogadasra kerulnek.

Minden ilyen esetben a Kivitelez6-palyazo feladata az egyenértéklség igazolasa €s a szukseges
engedélyek és engedélymaddositasok beszerzése.

BONTASI MUNKAK

A bontasi munkakat a bontasi sorrend, a munkavégzeési- és balesetvédelemi elbirasok ill. rendelkezések
pontos betartasaval, valamint csak szakképesitéssel rendelkezd felelds miszaki vezetd iranyitasaval lehet
végezni!

A bontas ugynevezett “Ovatos” bontassal torténjen, az épuletbdl Kinyerhetd Ujra felhasznalhato elemek
elkulonitett tarolasaval.

. kozmuvezetékekrol valo levagas, aramtalanitas

. almennyezet

. nyilaszarok

. falazatok

. padloburkolatok

A bontas megfelelo allvanyzatrol, végezhetd. Kerulni kell a meglevo falak és fodémek
allvanyletamasztasként torténd igénybevételét. A bontando elemek alatt tartdzkodni tilos. A falazat
bontasa allvanyrol és elemenként, a hasznalhat6 téglak megtisztitasaval torténjen.

A bontasban részt vevok szamara biztositani kell az eldirt védofelszereléseket.

A bontas teljes ideje alatt meg kell akadalyozni illetéktelenek bejutasat a munkatertletre, azt keritéssel
kell korbevenni.



A felujitas az eredeti szerkezetek megovasaval, ahol ez a rossz allapot miatt nem lehetséges, azonos
anyagok felhasznalasaval torténik. A rekonstrukcio soran a bontando épuletrész jo allapotu szerkezetei
felhasznalhatok.

Bontando a K-01 bontasi terv szerinti el6tér-oltoz6-zuhanyzo kozos fala, valamint a gépészeti térbe
benyuld wc falszerkezete a hozzajuk tartozo nyilaszarokkal. Ezen helyiségek cementlap burkolata, belsé
vakolatuk, a helyiségek almennyezete. A kozépso traktus (01 .ELOTER, 02.0LTOZO, 03.ZUHANYZO 04.WC()
teljes gépészeti és villamos berendezése bontando a villanydra szekrény kivételével!

EPITESI MUNKAK

FALPOTLAS

A zuhanyzo és wc ajtaja a funkcidvaltas miatt megszinik. A falazas feltehet6en kisméretl tomor téglaval
megoldott, klls6-belsd vakolattal. A nyilas falazasa kisméretl tomor téglaval torténik. //A falszerkezetrdl
roncsolasos feltaras nem késztilt, a kivitelezés soran helyszini mivezetéssel felllirhat6//

VAKOLAT

A falbontasok helyén, valamint az 6ltoz6 és zuhanyzé helyén a kiils6 vakolatot folytatjuk az eredetivel
megyegyez0 Kialakitasban, kdporos, dorzsolt kivitelben. A belsé térben a vakolat egységesen fehérre
festett. A gépészeti térben az elbontott wc helyén a vakolat potlasa az eredetivel azonosan belsd simitott
vakolattal potolt, glettelt, fehérre festett felllet.

ALMENNYEZET

A falak bontasa miatt a meglévo almennyezet a talpgerendaig bontando. Az Uj vorosfenyo lambéria az
éplet hossztengelyével parhuzamosan fektetett a k0zépso részen, a ferde tetéfellleten a talpgerendaval
parhuzamosan fektetett, Milesi gombadl6vel és vorosfenyd szinl vastaglazurral kezelt. A tetdszerkezet
alloszékeinek konyokmerevitése, mely a belso térbe all, a lambériaval megegyezd modon visszacsiszolas
utan kezelt.

BURKOLAT

A meglévo burkolat az aljzatbetonig bontott. A bontas soran keletkezo sériléseket a burkolat fektetés
el6tt ki kell egyenliteni. A burkolat mindkét felujitott helyiségben Agro Buchtal Naturkeramik 12,5 x 25
c¢m 010S-1010 Boden-/Wandplatte herbstlaub, R 11/B. Fektetése halszalkaban rakott, a fuga szine
manhattan szurke. A labazat 12,5cm magas egész elem vakolatra ragasztva.

VILAGITAS

Az épllet atalakitassal érintett részén mind a villamos vezetékek, mind a vilagitas elemei cserére
Kertilnek. A kapcsolok és dugaljak kultéri GIRA TX44 tipusok. A Kultéri vilagitas elemei a kapuk felett
elhelyezkezd két, valamint a kiltéri bogracsmoso felett elhelyezett BIG WHITE - VANO WING PL 2G11/TC-L,
36W dontheto falra szerelt lampatestek. A bels6ben az alkalmazott lampatestek az Uj 0ltdzdéplilethez
hasonloan azokkal megegyez0 tipusok, terv szerint kerulnek elhelyezésre. A villamos méro €s
biztositoszekrény faszerkezete felujitasra kertil. A villamos vezetékek a falban illetve az almennyezet
felett szereltek védGcsoben.

GEPESZET

A Dbelso vizvételi helyek, wc, valamint a zuhanyzok megszintetésre kertlnek a teljes téliesithetoseg
miatt. Az épuletben egyedul a meglévo hazi vizellato gépészete, valamint a kuilso fali bogracsmoso
maradoé elem, ennek részleteit a gépészeti maleiras tartalmazza.

NYILASZAROK
ABO1
A hatso - a helyiség egyetlen ablaka felujitando



AJBO1

A helyiségbe nyilo ajtok szarnyainak mindsége, allaga nem allja meg a helyét. A konszignacié alapjan
tokszerkezetUk felujitandd, szarnyszerkezetuk Ujra egyedileg készul. Fellletképzésuk az épulet tobbi
nyilaszarojahoz hasonldan sotétbarna feses.

AJKO1, AJKO2

A bontando palcas racs helyére uj, zartabb nyilaszaro kerdl. Konszignacio szerinti Kialakitasban hajthato,
harom részes kapuként mikaodik. Felépitése acél L50.50.4 szelvény Keret, rajta rombusz 90x30x4
expandalt lemez boritassal. Az elsd nyilo szarny keretszerkezete U50.50.4, ehhez rogzul Kivulrél a
LOCINOX KEYDROP lakatolhato flggdleges tolozar, belsd oldalon a kozépsd szarnyon csak rogzitésre
hasznalt parja LOCINOX VSF aljzatuk minden esetben LOCINOX EGS padloba sullyesztett szarnyrogzitd. A
kapu pantjai ket fulcsappal kapcsolodnak a falazott téglapilléerhez. A hajtogathato szarnyszerkezet kozott
nyitasonkeént 3db boomerpant kertl elhelyezésre. Fellletképzése tuzihorganyzott.

FOTODOKUMENTACIO

Kuls6 nézet

ElGtér



Gépészeti helyiség
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