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1. ELOZMENYEK

Az Epitteték meghatdroztak a tulajdonukban 1évé teriileten létesitendd OltozGépiilet tervezési
programjat.

A Tervezd az elOzetes tervezési program és helyszin ismeretében megvizsgalta a tervezési
terdlet adottsagait és jogi szabalyzoit. Tanulmanytervet készitett, amelyben az el6zetes tervezési
program leghatékonyabb megvaldsitasara torekedett. A tanulmanytervet az Epittetok
elfogadtak.

A sporttelepet a Czuczor Gergely Bencés Gimnazium és Kollégium diakjai hasznaljak iskolai
foglalkozasok keretein belll, illetve szabadidejikben. jelenleg a terlileten egy csonaktarolo,
illetve egy vizesblokkot, tarolot, tartalmazo Kisebb épulet all.

A terlleten egy fuves, illetve egy 17x32 m-es burkolt szabadtéri sportpalya talalhato.

A taroldt, vizesblokkot tartalmazo épulet rossz muszaki allapotu, korszerltlen, nem megfelelo
kapacitasu, felujitasa, bovitése nem célszerd, igy az épulet bontasa, helyére uj Oltozoepulet
épitése tervezett. A c¢sOnaktarold épuletét a tervezés folyaman meglévo épitménynek
tekintettlk, a telek beépitési mutatoinal figyelembe vettik. A csonaktarold belsé felujitasa
tervezett.

2. A TERVEZESI HELYSZIN ISMERTETESE

A pinnyédi Luif Otmar Sporttelep (hrsz.:10123) a gimnaziumhoz tartozo kiilso telephely. Pinnyéd
udulohazas teruletének szeélén helyezkedik el, a Szivarvany utcaban, kozvetlenul a Mosoni-Duna
mellett, a 10123 helyrajzi szamu teruleten.

A telek gépjarmuvel a Szivarvany utca felol megkozelitheto.

A tervezett funkciok rendeltetésszerd hasznalatahoz szukseéges a villamos energia, gaz €s ivoviz
biztositasa. A telek kozuzemi viz, villamos és gazbekotéssel rendelkezik. A tertlet nem
csatornazott.

3. A TELEKRE ES A TERVEZETT EPITMENYRE VONATKOZO JOGSZABALYBAN ELOIRT
PARAMETEREK

3.1. Kiindulasi adatok:
A tervezési terlletre a 15/2016 (V.23.) Ok. rendelettel modositott 1/2006 (1.25) GySr Megyei Jogu

varos Onkormanyzati rendeletében meghatarozott Gydri Epitési Szabalyzat (GYESZ) és GyOr
Szabalyozasi Terve eldirasai vonatkoznak.

Pinnyédi udulbovezeti tertlet:

A GYES? altal a telekre meghatarozott besorolas : Uh02/0/10/80-/039/02-//007
szerepkor: hétvégihazas dvezet
megengedett legnagyobb telekkihasznaltsag: 0,2



megengedett beépitési mod: oldalhataros
megengedett legnagyobb beépitettség: 10%
zoldterulet megengedett legkisebb mértéeke: 80%

megengedett legnagyobb épitménymagassag: 39m
megengedett legnagyobb szintszam: 2
telek megengedett legkisbb tertlete: 700 m?

A HESZ vonatkozo el6irasai:

45. § (1) A hétvégi hdzas Ovezet Kertes beépitésii tertilet, amely telkenként egy, 6 métert meg
nem halado épitménymagassdgu, a (4) bekezdésben foglalt Kivétellel elsésorban legfeljebb
ketté udllbegységet magaban foglalo tdulbeplilet elhelyezésére szolgdl.

(2) A teruleten az Udulbepulet helyett elhelyezhetd az udllbkozonség elldtdsat szolgdlo:

a) legfeljebb 250 m? 6sszes hasznos alaptertiletd

aa) Kiskereskedelmi éplilet,

ab) szolgdltato €plilet,

ac) vendéglato eplilet,

b) egyhazi eplilet,

) szocidlis éplilet.

(3) Kivéetelesen, ha az épitmény rendeltetésszerli haszndlata nem Korldtozza a szomszedos telkek
ovezeti elbirdsoknak megfelel6 haszndlatdt, be€piteset, akkor elhelyezhetd a tertileten:

a) az udulétertlet kozbiztonsdgdt szolgdlo €pitmeény,

b) telektdmbonként legfeljebb 0t, egyenként legfeljebb 1.000 m? teruletl

szabadtéri sportpdlya,

(4) lovas turizmust szolgdlo Ioistdllo, ha azt az dllattartdarrol szolo 6nkormdnyzati rendelet
megengedi.

(6) Kettdnél tobb lduiléegységet magdban foglalo tduilbeplilet csak ott helyezhetd el, ahol azt az
SZT rajzosan is Kijeloli.

(7) Az (1)-(4) bekezdéesekben foglalt esetekben sem helyezhetd el a terlileten 6ndllo parkolo tertilet
és gardzs a 3,5 t onsulyndl nehezebb tehergépjdrmivek €s az ilyeneket szdllitd jdrmiivek
szdmadra.

Oldalhatdron dllo (O) be€pités

85. § (1) Oldalhatdron dllo be€pités esetén az épitési hely egyik hatdrvonala - egyéeb elbirds
hianyaban: az északi, vagy a Keleti-, illetve azokhoz kozeli tdjoldsu telekhatdr, vagy a mdr
tulnyomo részben beépitett telektémbben a kialakult tdjoldsu telekhatdr legyen, egységesen a
telektomb €rintett utcaszakaszdn, de legaldbb az épitési dvezet terlileten.

3.2. Beépités adatok:
- helyrajzi szam: 10123
- telekterulet: 5.440,0 m?
- meglévo csonaktarold hasznos alapterulete: 129,3 m?



- tervezett Oltoz6épulet hasznos alapterulete: 120,7 m?2

- 0sszes hasznos alapterulet: 250 m?
- meglévo csonaktarold beépitett terulete: 154,4 m?
- tervezett OltozOépulet beépitett tertlete: 162 m?
- beépitett terulet: 316,4 m?
- beépitettség: 5,8 %
- zoldfelllet: 4.352,0 m?
- zOldfelUleti arany: 80 %
- tervezett épitmény-magassag: 3,05m
- telekkihasznaltsag: 0,046

A tervezett épiilet a GYESZ beépitési elirasainak megfelel.

3.3. Személygépkocsik telken beliili elhelyezése:
A tervezett épulettel a terulet hasznalata nem valtozik, a parkolasi igény nem no, uj parkolo
letesitése nem szukséges.

3.4. Kerékparok telken beliili elhelyezése:
A tervezett épulettel a tertlet hasznalata nem valtozik, a kerékpartarolasi igény nem no, Uj
kerékpartarolo létesitése nem szukseges.

4. EPITESZETI ES FUNKCIONALIS KIALAKITAS

4.1. Epitészeti Kialakitas:

Az elkészitett Kivitelezési dokumentacio a jogerds epitési engedeélyezesi terv alapjan készult.

Az 0ltozoépulet a csonaktarolo épulete moge, a meglévo taroloépllet helyére tervezett.

Az épulettomeg egyszerd, foldszintes, magastetos, oldalhataron allo beépitésu.

Az épllet falazott szerkezetli, vasbeton fodémes. A teakonyha Kivételével az ablakokon
keresztll minden helyiség természetes szellozése és megvilagitasa biztosithato.

4.2. Helyiségigények, funkcionalis kapcsolatok:

Az 0ltoz0 egyidejlleg 40 diak (20 fiu, 20 lany) befogadasara alkalmas.

Az épllet egy fedett-nyitott téren keresztul kozelithetd meg. Az el6térbdl nyilik a lany, illetve fiu
0ltozOblokk, az akadalymentes WC-0ItozO-zuhanyzo, illetve egy teakonyha. Az 0ltozok
belatasgatlo elotérbdl kozelithetoek meg, melyekhez 1-1 mellékhelyiség tartozik. Az 6ltozokhoz
4-4 mosdodval ellatott parafogo elotér, illetve abbol nyildan 3-3 zuhanyzoval, WC-vel felszerelt
zuhanyzo helyiség kapcsolodik.

Az épulet tetOtere beépitetlen, a foldszintrol, az el6térbdl induld lépcsovel kozelithetd meg.



5. KOZLEKEDESI UTVONALAK AKADALYMENTESITESE:

Az 0ltozoépulet kOzhasznalatu, igy akadalymentesitése tervezett. Az épllet elotere, teakonyhaja
akadalymentesen megkozelithetd, az elotérbol nyildan akadalymentes 0ltozo, zuhanyzd, WC
Kerdl kialakitasra.

6. AZ EPITMENYEKBE BETERVEZETT EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENY-
JELLEMZOK MEGHATAROZASA:

6.1. Altalanos feltételek:

6.1.1 Az ajanlat alapja:

A Vallalkozonak a tervekben, koltsegvetés-kiirasokban és leirasokban szereplo épuletegyuttes
komplex egészére kell ajanlatot tenni, amelybe beletartozik az épulet megvalositasahoz
szikséges 0sszes Kivitelezési és kapcsoldodd munka. Az ajanlatnak az épulet épitésének jarulékos
- a Kiirasokban kulon nem szereplo - koltségeit is (pl. ideiglenes melléklétesitmények, épitési
segedszerkezetek, szallitas, rakodas, épitéshelyi védelem) tartalmaznia kell.

Az épitészeti munkak ajanlattételének alapjat az épitész tervdokumentacio, az épitész tételes
kOltségvetés-Kiiras, €s az épitész muszaki leiras egylittesen képezi!

6.1.2 Tervezés:
Jelen tervdokumentacio az épulet épitési Kivitelezési ajanlattételéhez sziikseéges Kiviteli terveket,
muszaki leirasokat és tételes koltsegvetés-kiirast tartalmazza.

A tervezett beépitendd termékek megfelelnek a 305/2011 EU rendelet és a 275/2013. (VII. 16.)
Kormanyrendelet elbirasainak. A betervezett anyagok konkrétan meghatarozott, megfeleld
mindsitéssel rendelkezo szerkezetek, melyek pontos megnevezését a tervek anyagjelolései €s a
mszaki leirasok tartalmazzak. Mas, helyettesitd termék csak a Tervez6 és az Epittetd eldzetes
hozzajarulasaval, abban az esetben épithetd be, ha az megfeleld teljesitményigazolassal
rendelkezik és mindenben paraméterében megegyezik az eredetileg betervezettel termeékkel!

A Kivitelezo-palyazd ajanlatot tehet mas anyagokra, termékekre és szerkezeti tipusokra,
amennyiben igazolja, hogy azok mindségben, muszaki paraméterekben és esztétikai
megjelenésben az eredeti betervezettel egyenértéklek, eleget tesznek a hazai - azok hianyaban
az Eurdpai Unios szabvanyoknak, tovabba a Beruhazo, a Tervezo €s a Muszaki ellenor altal,
mintak bemutatasa utan elfogadasra kerulnek.

Minden ilyen esetben a Kivitelez6-palyazo feladata az egyenértékliség igazolasa és a szukséges
engedélyek és engedélymodositasok beszerzése.

A Kiviteli tervben meghatarozott anyagok és munkak csak I. osztalyban készilhetnek!

A szerz0i jogokra vonatkozoan a szerzdi jogrol szolo LXXVI. torvény rendelkezései az iranyaddak.
Az épitési engedély, illetve a kozmdu- és utépitési engedélyek beszerzése a Megbizo feladata, a
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Kivitelezéshez sziikséges egyéb engedélyek (felvonulas, kozterlletfoglalas stb.) a Vallalkozo
feladata.

6.1.3 Min0ségi garanciak:

A Vallalkozé koteles az éplletegylttes egészére és azok elemeire a rendeletekben
meghatarozott €s a Megrendel0 altal kikotott garanciakat megadni.

Az éplletbe csak az eldirasoknak megfelelden tarolt, sérilésmentes, mindsitett és 1. osztalyu
anyagok, szerkezetek épithetok be. Minden esetben be kell tartani a gyartok beépitési eloirasait,
kovetelményeit, munkavegzési feltételeit.

6.1.4 Szabvanyok, rendeletek:

Az Ajanlattevonek felelosséget kell vallalnia, hogy az éplletet és kornyezetét egészében és
részleteiben is az altalanos és eseti muszaki €s egyéb elbirasoknak, szabvanyoknak megfeleléen
késziti el. Minden esetben meg kell felelni a vonatkozo EU-s szabvanyok elGirasainak, azok
hianyaban a hatalyos Magyar jogszabalyok a meértékadok. Az épitést csak a jogerGs épitesi
engedeélyezési tervnek ill. az épitési engedély feltételeinek megfeleloen lehet végezni.

Csak olyan termékek kerlltek betervezésre, amelyek megfelelnek a vonatkozo EU, illetve azok
hianyaban a vonatkozd magyar szabvanyoknak.

Amennyiben az Ajanlatadd mas termékkel kivan kivaltani ajanlott tételeket, arrol ezen
eloirasokkal szembeni megfeleloségi bizonylatot mellekelnie kell az ajanlathoz.

6.1.5 Mintak bemutatasa:

Barmely a terveken szerepl0 termék megnevezése csak annak anyagat, muszaki, esetlegesen
esztétikai paramétereit adja meg. Azok helyett AZZAL EGYENERTEKU termékre ajanlatot lehet
adni, de arrdl a muszaki megfeleloséget igazolo dokumentumokat, illetve megjelenési eloiras
esetén mintat, vagy értékelhet0 latvanyt és leirast ajanlattételkor mellékelni kell.

Az éplleten beépitésre keruld anyagokrol, szerkezetekrol minta, vagy referencia bemutatasa
szukséges a Megbizo, a MUszaki ellendr és a Tervezd részére. Az ajanlati tervben megemilitett
konkrét gyartmanyok helyett a Vallalkozo ajanlatot tehet mdszakilag és megjelenésben
egyenértekl szerkezetekre is, ezeket minden esetben be kell mutatni és el kell fogadtatni a
Megbizdval, a MUszaki ellendrrel és a Tervezovel.

llyen esetben mar az ajanlatban koteles a Vallalkozo olyan mintat, vagy pontos muszaki leirast
(megjelenésbeli azonossagi kovetelmény esetén mintat is, indokolt esetben elfogadhato és
egyértelml keépi anyag megadasaival) biztositani, hogy az ajanlatok elbiralasanal a valos
egyenértéklseéget Ajanlatkero elbiralhassa.

A tervezett beépitendd termékek megfelelnek a 305/2011 EU rendelet és a 275/2013. (VII. 16.)
Kormanyrendelet elbirasainak. A betervezett anyagok konkrétan meghatarozott, megfeleld
mindsitéssel rendelkezd szerkezetek, melyek pontos megnevezését a tervek anyagjelolései €s a
muszaki leirasok tartalmazzak. Mas, helyettesito termék csak a Megrendeld, MUszaki ellendr és a
Tervez0 elOozetes hozzajarulasaval, abban az esetben épithetd be, ha az megfeleld
teljesitményigazolassal rendelkezik és mindenben paraméterében megegyezik az eredetileg
betervezettel termékkel!



A tervezett beépitend6 termékek meghatarozasanal figyelembe vettik a 852/2004. EK. rendelet
Il. Mellékletében elbirtakat.

6.1. Alapozas:

A tervezett épulet alapozasa monolit beton savalapra készitett monolit vasbeton gerendaracs. A
gerendaracs felso sikjan 18 cm vastag vasalt aljzatbeton készull a talajnedvesség elleni szigetelés
aljzataként.

Az Uj épullet alapozasa csak egységes - a sullyedéskulonbség létrejottét Kizard - talajrétegbe
kerulhet. Az alapozasi sikot mindenkor a fagyhatar alatt teherbironak mindsitheto talajrétegbe
szikséges meghatarozni, legalabb 90 c¢m mélységben. Részletesen lasd tartdszerkezeti
Kivitelezési dokumentacioban.

6.2. Felmeno szerkezetek:

A kulso, teherhordo falszerkezet 44 cm vastag Porotherm 44 Klima téglabol falazott. Labazatként
a vasbeton alaplemezre 2 sor 38 cm vastag Porotherm 38 Klima tégla falazat készul, melyre 5 cm
Austrotherm Expert fix formahabositott expandalt PS hab hdszigetelés kerul. A falak tetején 30
cm széles monolit vasbeton koszord, illetve 20 cm vastagsagu monolit vasbeton térdfal készul,
kulso oldalon 14 cm Austrotherm Expert fix formahabositott expandalt PS hab hoszigeteléssel.

6.3. Fodémek, lépcsok:

Az épllet fodéme 18 cm vastagsagu monolit vasbeton szerkezet. Részletesen lasd
tartoszerkezeti Kivitelezési dokumentacioban.

A padlas megkozelitésére egy kétkaru faszerkezetl lépcsO készil. A lepcsd 16 db 19/23 cm
méretU fellépést tartalmaz. TartOoszerkezete 7,5/30 c¢m és 7,5/15 cm Kkeresztmetszetl fenyo
gerenda és oszlopok. A 1épcso jaro- és homloklapok anyaga hossztoldasmentes, tablasitott tomor
tolgy. A jarOlapok vastagsaga 3 c¢m, a homloklapoké 2 cm. A 1épcsé jarofelliletének
fellletkezelése Bona Traffic HD kétkomponensu selyemfényl parkettalak. A jarofelliletet a
hatarolo falak mellett 8 cm magas 2 cm széles tomor tolgy deszka labazat Kiséri. A labazat
felliletkezelése megegyezik a jarofeliiletével. (részletesen lasd E-20 jell terven)

6.4. Homlokzatk épzés:

A Kkuls6 falak hoszigeteld homlokzatvakolattal vakoltak. A vakolat anyaga és rétegfelépitése
weber F055 szilikon homlokzatfesték fehér szinben, weber.san presto 300 fehér simito vakolat ,
2,0 cm vtg. weber 8601 hoszigeteld alapvakolat €s weber 705 KPS cementes guz.

A hoszigeteléssel burkolt homlokzatvakolat anyaga €s rétegfelépitése, weber M701 D
hoszigetelOlap ragasztd, 9906 Uvegszovet ragasztoba agyazva, weber 705 KPS cementes guz, 2,0
cm vtg. weber 8601 hdszigeteld alapvakolat, weber.san presto 300 fehér simito vakolat, és weber
FO55 szilikon homlokzatfesték fehér szinben.

A hoszigetelt labazatra weber M701 D hoszigetel0 ragaszto, 9906 uvegszovet ragasztoba agyazva,
weber 742 KPS kiultéri fehér glett és weber N2443 homlokzatfesték, RAL 7012 bazaltszurke
szinben keészdl.



6.5. Kils6 nyilaszarok:

Egyedi gyartasu fa tok- és szarnyszerkezetU ajtok és ablakok, kultéri, UV. allo vastaglazur
fellletkezeléssel, gyari alapmazolas, 3 rtg. gyari fedofesték, Remmers Aidol Hydro lazurfesték,
vilagos tolgy szinben. A tok- és szarnyszerkezetek 68 mm vastag Euronut Kialakitasu,
rétegragasztott, hossztoldott vorosfenyo alapanyagbdl készulnek. A nyilaszarok 2 rtg. Argon gaz
toltést, Low-e bevonatos hoszigeteld Uvegetéssel készilnek. Az ajtok Uvegezése biztonsagi
uveg, 2 rtg. Argon gaz toltésl, Low-e bevonatos hdszigetel® biztonsagi Uveg, 2x3 mm ragasztott
(P2A/1B1) Usztatott Uveg - 12 mm Argon gaz toltés — 2x3 mm ragasztott (P2A/1B1) usztatott Uveg
Low-e bevonattal.

A Kétszarnyu nyilo ajtok, haromrészes, rozsdamentes vasalatokkal, az ablakok buko-nyild
vasalatokkal felszerelt ablakok.

A padlason Velux tip. kozépen billend, felso Kilincses fa tetotéri ablakok beépitése tervezett.

Az ablakok kozul 6 db kézi mukodtetést, 1 db elektromos muakodtetésd. A kézi mukodtetésu
ablakokra kulsd hovédo rold, belsé sotétitd roletta és belsd szunyoghald tervezett. (részletesen
lasd E-16 terven) A TETOTERI ABLAKOK NEM KEPEZIK A PALYAZAT RESZET!

6.6. Belso6 nyilaszarok:

A belso nyilaszarok 10 cm vastag Porotherm 10 N+F valaszfalba, 25 cm vastag Porotherm 25 N+F
beltéri teherhordo falazatba, illetve a padlason 10 cm vastag gipszkarton valaszfalba épitett,
utolag szerelhetd0 Novoferm tip. acéltokos, egy- illetve kétszarnyu nyild, tomor belso ajtok,
acéllemez ajtdszarnnyal, rozsdamentes acél vasalatokkal, kilinccsel készulnek.

A tokszerkezetek a falazott valaszfalakban NAT-KV komuves tok (profilszam: 23), 1,5 mm
lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefutd gumitomités, 30 mm padlobeallas, falazd
karmok, V8610 hegesztett panttaskakkkal. A gipszkarton valaszfalakban NAT-G1 gipszkarton tok
(profilszam: 23/0045), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefutd gumitomités, 10
mme-es profilvisszahajlas, padlobeallas nélkll, hegesztett szerelofll, V8610 hegesztett
panttaskakkal késziilnek. A tokok fellletkezelése horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort
lakkozas RAL 9002 fehér szinben. Az ajtoszarnyak tipusa BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag,
styropor betéttel, fellletkezelése horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032
kavicsszurke szinben. (részletesen lasd E-17 terven)

6.7. Belsé valaszfalak:

10 cm vastag Porotherm 10 N+F téglabol falazott valaszfalak kétoldali vakolattal, gletteléssel és
festéssel.

10 és 15 cm vastag gipszkarton valaszfalak, 2x2 rtg, 1,25 cm vtg. Knauf gipszkartonlap burkolattal
és CW50, UA50, valamint CW100 Knauf tartovazzal. Az akadalymentes wc-ben készil gipszkarton
valaszfal megerdsitett UA tartovazzal.

A gipsz valaszfal elemek Knauf, Rigips, vagy azonos mindségi kovetelményeket Kielégitdoek
legyenek. A bordarendszer tUzihorganyzott acélbdl készuljon és a helyiség belmagassaganak
megfelelGen legyen méretezve. A boritas 2 réteg 12,5 mm vastag. gipszkarton lemez. A boritas
moge, a bordarendszerbe keruld roskadasmentes, akusztikus asvanygyapot szigetelést
(Rockwool Airrock LD csupasz koOzetgyapot lemez) lecsuszas ellen biztositani kell. Minden
valaszfalat a fodémhez kell csatlakoztatni, nem az almennyezethez.



Csak a rendszerhez tartozO kapcsoloelemek hasznalhatok. Az illesztéseket rugalmas
fugamasszaval kell Kitolteni és lesimitani. A vizes helyiségekbe impregnalt gipszkarton lapok
Kerulhetnek beépitésre.

6.8. Talajnedvesség elleni szigetelés:

A szigeteléshez felhasznalt anyagok felelienek meg az orszagos, vagy azok hianyaban az Eurdpai
Unios szabvanyoknak, és rendelkezzenek muszaki alkalmassagi bizonyitvannyal. Egy szigetel
csalad elemei hasznalhatoak fel egy bizonyos szigetelési feladat megoldasara.

Az Uj talajnedvesség elleni szigetelésnek:

- az 0sszes szerkezetet meg kell védenie a talajnedvesség hatasatol,

- fellletfolytonosnak és osszefliggbnek kell lennie,

- egyenletes terhelést kell kapnia és a terhelés a szigetelés sikjara merdleges legyen,

- fligglleges szakaszat a terepszint folé kell felvezetni.

A szigeteles Kivitelezésénél klonos gondot kell forditani:
- amegfeleld ajzatok kialakitasara,ha kell kellositésére,
- aszigetelés folytonossaganak biztositasara,

- ahajlatok és attorések szakszerd Kialakitasara,

- afuggollegesen vezetett szigetelés beszoritasara.

- acsoOatvezetések szakszerd kialakitasara.

Az alkalmazott anyagok gyartoja ismert legyen, és megfeleld referenciakkal rendelkezzen. Az
alkalmazni kivant anyagokrél minta, vagy referencia bemutatasa szikséges, beleértve a
rogzitéstechnikat is.

A szigetelés csak sik, sima, pormentesitett €s szaraz aljzatra, -10°C feletti (illetve az alkalmazott
anyag eldirasait figyelembe véve) homeérsékleten készithetd. A szigetelés aljzatanak tomitéset s
Kialakitasat a terveknek és az eldirasoknak megfeleloen kell elkésziteni. A lemezek atfedései a
valasztott anyag gyartéjanak eldirasai szerint legyenek Kialakitva, de min. 10 cm atfedeéssel
készuljenek. A szerkezeti mozgasi hézagoknal és a ¢so, illetve kabelatvezetéseknél a szigetelés
megszakitasat szakszerten kell kivitelezni.

Az épllet padloszerkezetében, a 18 cm vastag vasalt aljzatbeton teljes fellletén, a homlokzati
falak alatt és a teherhordo falak labazatan talajnedvesség elleni bitumenes lemez szigetelés
készul egy rétegben. A szigetelés anyaga Villas E-G 4F/K Extra bitumenes vizszigetelo lemez SBS-
modifikalt bitumennel, Uvegszovet hordozon, felsé feluletén finomhomok hintéssel, also
feluletén poliolefin folia kasirozassal. A szigetelelolemez felso feltletén finom homokhintésu, also
fellletén polipropilén folia kasirozasu. A szigetelOlemezt Icopal SIPLAST PRIMER Speed SBS
anyaggal kellGsitett fellletre az Alkalmazastechnikai Kézikonyvben eldirtak szerint PB Uzemu
langolvaszto (vagy elektromos forroleveg®s) berendezéssel, teljes fellletd leolvasztassal kell
elhelyezni. A toldasok minimalis szélessege 10 cm Kkell legyen. A Kivitelezés soran a
szigetel0anyag gyartojanak elbirasait minden esetben be kell tartani!



6.9. Hasznalati viz elleni szigetelések:

Vizes helyiségek keramia burkolata alatti szigetelés a hasznalati viz ellen védi a szerkezeteket. A
mosdok, zuhanyzok, helyiségeiben rugalmasitott, cementbazisu bevonatszigetelés készul,
melynek tartalmaznia kell a fellletelokeészités, szigetelés, ragasztohabarcs, fugamassza,
dilataciokeépzeés, attoréesek megoldasanak egymassal 0sszefuggo elemeit.

Az Uzemi viz elleni szigetelés anyaga a muszakilag alkalmas termékek korén belll tetszdleges, a
rétegszam is a termékjellemzok alapjan hatarozandé meg az ajanlatban.

A szigeteléshez felhasznalt anyagok feleljenek meg az orszagos szabvanyoknak, és
rendelkezzenek muszaki alkalmassagi bizonyitvannyal és megfelell referenciakkal.

Az Uzemi €s hasznalati viz elleni szigetelést fellletfolytonosan, vizhatlanul kell kialakitani. A
vizhatlansagot a szerkezeti mozgasi hézagok, valamint a csoattoresek, kabelatvezetések mentén
is biztositani kell.

A hasznalati viz elleni szigetelt padloba peremezett buzelzaros osszefolyot kell alkalmazni, a
szigetelést a peremre ra kell vezetni. A hotagulasi €s mozgasi hézagot a szigetelendd felllet
legmagasabb pontjaban kell Kialakitani. A hézagot a rendszer tartozékat képezO specialis
muanyag dilatacios szalaggal kell lezarni, hogy a homérséklet-kulonbségtol és mozgasokbol
szarmazo feszultségeket a hézagot takar0 szerkezet a vizhatlansag kovetelményeit Kielégitve
vegye fel és a szigetelés repedésmentes maradjon.

A szigetelésen atvezetett melegvezetékek csohuvelyeit peremezessel kell ellatni €s a szigeteld
réteget erre kell ravezetni. A cséatvezetések falsiktol min. 12 cm-re, egymastol min. 10 cm-re
legyenek. Ha ez nem oldhatd meg, akkor a csoveket korul kell falazni és a labazatnak
megfelelGen kell szigetelni. Ugyelni kell arra, hogy a szigetelésre keriild padldburkolat ragasztoja
rendszerkomponens legyen a szigeteléssel.

A kent uzemi viz elleni padldszigetelés a zuhanyzokban, wc-kben, gépészeti helyiségben (ahol
padloosszefoly 6 tervezett) készul vizszintes sikban teljes fellleten. Falszigetelés a zuhanyzokban
és a mosdok hatfalan készul. A falszigetelés magassaga a 2,10 m. A tobbi helyiségben 30 cm
magassagig kell labazatot Kialakitani.

A szigetelési munkat a gyarto utasitasai szerint kell elvégezni. A szigetelés lejtését az alatta levo
aljizatbetonban Kkell Kialakitani. A szigetelés megkezdése elbtt a falat €s az aljzatot a portdl és a
szennyezodésektol meg kell tisztitani, a fellleteket kiegyenlitdé habarccsal le kell glettelni. Az
osszefolyokkal és attorésekkel valo kapcsolatot szakszerten és vizhatlanul kell megoldani.

A rendszer gyartéjanak technologiai elGirasai szigoruan betartandok, a rendszer egyes
komponensei mas gyartok komponenseivel nem helyettesithetok.

A vizszigetelés anyaga SikaTop Seal 107 kozepesen rugalmas, kétkomponensd, cementbdl,
szilikaporbol, adalékanyagokbdl és szintetikus polimerekbdl allo vizzard bevonat készitésére
alkalmas vizszigetelo habarcs.

A zuhanyzo helyiségekben, greslap padlo- és falburkolat alatt hasznalati viz elleni kent szigetelés
készul. A vizszigetelés anyaga Mapelastic Aquadefense teljesen oldoszermentes, felhasznalasra
kész, nagyon gyors szaradasu, vilagoskék szinl, egykomponensu, vizes diszperzios mugyanta
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bazisu anyag, amely vizzard bevonat készitésére alkalmas. A vizszigetelést altalanos esetben a
labazatra 20 cm-ig, a mosdok felett 60 cm-ig, a zuhanyrozsak felett 20 cm-ig kell késziteni.
Az 0ltozOk zuhanyozo helyiségeiben padloosszefolyo készll.

6.10. Badogos szerkezetek:

A homlokzati nyilaszarok parkanyai, a tet® falszegélyek, az ereszcsatornak anyaga 0,7 mm
vastag, specialis Otvozési eljarassal gyartott, jol alakithato, tisztan és szakszerlen
megmunkalhato Prefa aluminium lemez. A fellletkezelés gyari Coil-Coating eljarassal készitett,
tobbrétegben felhordott festékréteg 25 um vastag poliészter fedoréteggel, 02 antracit szinben P.
99 bevonattal készul (Prefa szinskala szerint).

A csapadékviz elvezetés Prefa rendszer tipuselemeibdl készul, amely félkorszelvényu
ereszcsatornabdl és kor keresztmetszetl lefolyocsobol all. A félkorszelvényU ereszcsatorna
atmérdje 153 mm, mérete Prefa 33-as. A két épuletegység négy-négy sarkan elhelyezett
lefolyocsovek meérete @100 mm.

A csapadékviz elvezetés Prefa rendszer tipuselemeibll készil, amely félkorszelvényu
ereszcsatornabol és kor keresztmetszetd lefolyocsobdl all. A félkorszelvényd ereszcsatorna
atmergje 153 mm, mérete Prefa 33-as. Az épulet négy sarkan elhelyezett lefolydcsovek mérete
2100 mm.

6.11. Burkolatok:

Padloburkolatok:

A foldszint 0sszes helyiségének padloburkolata Buchtal Naturkeramik padlolap (070S-1010)
Naturrot szinben. A padldlapok mérete: 12,5x25 c¢m, 10mm vastag, R11/B fokozottan
csuszasmentes. A fektetés mintazata feles eltolassal, kotésben rakva, 8 mm fugaszélességgel,
Ceresit CE40 Aquastatic vizlepergetd, flexibilis fugazdval manhattan sztrke szinben.

Ahol nincs csempe falburkolat, ott a 12,5 c¢m magas labazat anyaga a padloburkolattal
megegyez0 lapokbdl készil.

A padlastérben 2 cm vastagsagban csaphornyos tolgy parkettaburkolat készil. A burkolatot
teljes fellleten az aljzatbetonhoz ragasztassal kell rogziteni. A felliletezelés anyaga Bona Traffic
HD kétkomponensu selyemfény parkettalak. A labazat 8 cm magas tomor tolgy deszka.

Falburkolatok:

A vizes helyiségekben (mosdo, zuhanyzd, akadalymentes wc, teakonyha) csempe falburkolat
készul amelynek anyaga Buchtal Plural kdagyag falicsempe (120-1119H), 1119 aktiv fehér szinben.
Mérete: 10x20 c¢cm, 6,5 mm vastag. Burkolasi mintazata halés mintaban rakva, 6 mm
fugaszélességgel Ceresit CE40 Aquastatic vizlepergeto, flexibilis fugazoval, manhattanszurke
szinben.

A mosdokban, zuhanyzokban és akadalymentes wc-ben a falburkolat mennyezetmagassagig
készul. A teakonyhaban a padloburkolattol a felsoszekrény alsé sikjaig kell a falburkolatot
elkésziteni.
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Belso vakolatok:
Altalanos helyeken 1,5 cm vastagsagban bels6 vakolat késziil, amelynek anyaga weber 141 KPS
beltéri vakolat.

Festések:

A vakolt és glettelt falfelliletek, hézagmentes almennyezetek altalanosan vizes akril, moshatd
fellletet add festést kapnak. A festendo felllet elokészitése, a festékrétegek szamanak
(altalaban 2 rtg.) és a felhordandd mennyiség meghatarozasa a gyarto eldirasai szerint torténjen.
Az elkészult festésnek egységesnek kell lennie szinben, szerkezetben, fényességben.

A festék anyaga TEKNOS BIORA 20 selyemfényU, viztartalmu akril festék, belsé feluletek
festésére. Konnyen felhordhatd selyemfényl sima bevonatot alkot, melyet konnyU tisztan
tartani. Hasznalata biztonsagos mivel oldoszerektol mentes. A festett fellleteken c¢sak
vizelparolgas tapasztalhato.

6.12. Fedélszerkezet:

A tervezett épulet fedélszerkezete hagyomanyos faszerkezet. Elemei vasbeton koszorukra , 1
rtg. Dorken vizszintes falszigetelo lemezre fektetett 15/15 cm Keresztmetszetl talpszelemenek, a
12/12 cm Kkeresztmetszetl taréjszelemen, 88 cm tengelytavolsaggal elhelyezett 10/15 cm
keresztmetszetl szarufak, illetve a 2x5/15 cm keresztmetszett fogoparok.

A fedélszerkezetbe csak megfelGen tarolt, szaritott I. osztalyu, C24 mindsegu fenyo flrészaru
épitheto be.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 53. § (5) bekezdése elGirja, hogy “faanyagot a
beépitési helyének megfeleld, a tizvédelemre és a faanyagvédelemre vonatkozd eldirasoknak
megfeleld égéskeésleltetd, gombamentesito, illetoleg rovarkar elleni kezelés utan szabad
beépiteni”.

Az Uj tetOszerkezet faanyagat az alabbi égéskéltetd, gombamentesito és rovarkar elleni anyagok
és felhordasi technologiak valamelyikének alkalmazasabal kell beépités elott kezelni:

- TETOL FB soOkeverék, gombak, rovarok elleni védelemmel és jelentds égéskésleltetd
hatassal. A beépitésre kertld0 Uj faanyagot a vedoszer kb. 8-10 %-0s vizes oldataban,
legalabb 72 oran keresztul aztatni kell. A faanyag csak ismételt kiszaradas utan épitheté be.
Egyszeri bemartasos kezeléssel, vagy egymenetben végzett szorassal az eloirt szukséges
mennyiségl védoszer nem hordhato fel!

- A TETOL OKO Ujabb kialakitasu véd@szer, beltéri és kiltéri hasznalatra egyarant alkalmas.

- DIFFUSIT HOLZBAU B, a faanyag fellletére szamitottan kb. 300 g/m: mennyiségben (15 %-0S
oldatban) kell ecseteléssel, vagy alacsony nyomason végzett szorassal felhordani. A védoszer
elsdsorban a biotikus karositas ellen véd, de van égéskésleltetd hatasa is.

- WOLMANIT OB-1 sOkeverék és a LIGNOTOL készitmény is alkalmazhato a bioldgiai karositok
ellen. A WOLMANIT OB1 védoszer a faanyagot kékes szindre festi, igy a kezelés elvégzése is
ellendrizheto.
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6.13. Tetofedés:

Az épllet fedése Creaton Domino tetécserép palaszirke engdbozott szinben. Az eresz felett, a 2.
és 3. cserépsoron, valamint a tedsikablakok felett — a gyarto eldirasai szerint — hofogo elemeket
kell elhelyezni.

6.14. Hoszigetelések:

A teljes talajon fekvd padloszerkezetébe 8 cm vastag hoészigetelés Kerll, anyaga Austrotherm
AT-N 100 expandalt polisztirol hab.

A padlastérben a szarufak kozé 15 cm Rockwool Deltarock csupasz kozetgyapot lemez
hoszigetelés, majd gipszkarton tartd pallovaz (5/15 cm) kozé15 cm Rockwool Airrock LD csupasz
kdzetgyapot lemez hoszigetelés kertil.

A labazati 38 cm vastag Porotherm 38 Klima tégla falazat elé 5 cm Austrotherm Expert fix
formahabositott expandalt PS hab hoszigetelés kertl. A monolit vasbeton koszoruk, illetve
térdfalak kulsO oldalan 14 c¢m Austrotherm Expert fix formahabositott expandalt PS hab
hoszigetelés készul.

6.15. Beépitett berendezések:

Konyhabutor:

A foldszinti teakonyhaban egyedi gyartasu beépitett konyhabutor tervezett. A butor korpusza
és a takart polcok anyagai8 mm vtg. EGGER Eurodekor laminalt butorlap W908 ST2 Bazis feher
szinben, ABS élzarassal. A butor frontja, a latszo polcok és a faliszekrény burkolatanak anyaga 18
mm vtg. tolgyfurnéros MDF lap tolgy keményfa élzarassal. A munkapult 38 mm vtg. EGGER
Eurospan konyhai munkalap F502 ST2 Titan szinben. A szekrény labazata 18 mm vtg. 10 cm
széles tomor tolgy deszka. A furnérozott és tomor tolgy fellletek fellletkezelése BONA Naturale
Base alapozdval és BONA Naturale kétkomponensu, matt fedolakkal torténik.

Az ajtok 95°-ban nyild BLUM sarokpantokkal €s ajtoutkozovel felszereltek. A szerkezet felfogja a
szekrényajto Utkozését, Kicsapodas helyett lassan, lagyan és halkan csukodik.

A fidkok BLUM Kicsuszasgatldval ellatott, konnyen gorduld sinnel készilnek. Az utolsd néhany
centiméteren a fiok onmukodoen zarodik. A beépitett tompitoknak koszonhetOen lassan,
csendesen és lagyan csukodik.

A butor részét képezik a beépitett berendezések, a faliszekrénybe épithetd mikrohullamu suto,
a pult ala beépitett hiit6, a pultba sullyesztett f6z6lap és a beépithetd, egymedencés mosogato.
(részletesen lasd E-21 terven)

Akadalymentes wc berendezeései:

Az akadalymentes wc és zuhanyzdoba az akadalymentes gasznalatot biztositd berendezések
Kerllnek beépitésre. A wc két oldalan Simex 02001 felhajthato, fali kapaszkodd tervezett.
Anyaga: @32 mm, 1,5 mm falvastagsagu rozsdamentes acél csovekbdl hajlitott. Fellletkezelés:
selyemfényu. Mérete: 800x232 mm.

A zuhanyzofal két oldalan Simex 02006 90°-0s szogben hajlitott"L" alaku fali kapaszkodo
elhelyezése tervezett. a kapaszkodd anyaga: @32 mm, 1,5 mm falvastagsagu rozsdamentes acél
csovekbol hajlitott. Fellletkezelés: selyemfényU. Mérete: 600x600 mm.
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A zuhanyzoba Simex 02227 kapaszkodora akaszthaté 1 db zuhanyzoszék elhelyezése tervezett.
Anyaga: @25 mm aluminium csovekbol hajlitott, mdanyag hattamla és Uloke. Fellletkezelés:
fehér epoxi-poliester bevonat. Mérete: 560x387x525 mm

6.16. Mobil butorok:

Az 0ltozd helyiségekbe mobil padok Kkertlnek elhelyezésre. Kétféle Kivitelben készulnek,
egyoldalas hattamlas és hattamla nélkul. A hattamilas kialakitasuak kétféle méretben 150 és 200
cm hosszban, a tamla nélkuliek 200 cm hosszban szuikségesek.

A padok tipusa Metalobox OP E/H 2000 és OP E/H 1500 egyoldalas, hattamlas oltozopad, illetve OP
2000 OltozOpad. Anyaguk I. o. acéllemez és fenyOléc. Az acéllabak fellletkezelése RAL 7035
vilagosszurke elektrosztatikus porszoras, a fenyoléceke natur gyari lakkozas.

7. AZ EGESTERMEK-ELVEZETES MEGOLDASA

Az épllet fUtésére, HMV termelésre zart egésterd, kondenzacios kazan tervezett, az égéstermek
elvezetése a kondenzacids kazan tipusahoz gyartott égéstermeék-elvezeto rendszer (Viessmann
Vitodens).

8. A KOZMUVESITETTSEG MEGOLDASA

8.1. Vizellatas:

A telek vizcsatlakozassal rendelkezik.

Az épulet részére a varosi vizcsatlakozas biztositott. Részletesen lasd épuletgépész Kivitelezési
dokumentacioban.

8.2. Szennyvizelvezetés:

Mivel a telek nem rendelkezik szennyviz csatlakozassal, ezért a szennyvizet zart rendszerU
taroloba tervezzuk gydjteni, ahonnan szippantassal lesz elszallitva. Részletesen lasd Kulso
kozmuvek Kiviteli dokumentacioban.

8.3. Csapadékvizelvezetés:
Az épllet esdvize telken belll kertl elszikkasztasra.

8.4. Gazellatas:

A telek gazcsatlakozassal rendelkezik.

A gazellatast kozponti flitésre és HMV termelésre tervezzik. Részletesen lasd épuletgépész
Kivitelezési dokumentacioban.

8.5. Villamos energiaellatas:

A telken meglévG csonaktarolo légkabeles halozati csatlakozassal, elszamolasi méréssel
rendelkezik.
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Az épulet villamos méretezési teljesitménye: 6,5 KW. A méretezési teljesitmény 10 KVA / 3x20 A.
Ennek biztositasahoz az egyidejlség figyelembevétele mellett a meglévd halozati csatlakozas
értékét 3x25 A-re Kell novelni.

A meglévo belsO halozati csatlakozasrol a tervezett uj épulet villamos taplalasat foldkabel
Kiépitésével lehet biztositani. Részletesen lasd viollamos Kivitelezési dokumentacioban.

9. EGYEB MEGHATAROZO KOVETELMENYEK ALTALANOS SZEMPONTJAI

A tervezett épitmény épitészeti muszaki megoldasai megfelelnek a 253/1997. () Korm. rendelet
50. § (3) bekezdése alapjan az allékonysag és a mechanikai szilardsag, a tlzbiztonsag, a higiénia,
az egészség- és a kornyezetvédelem, a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, a zaj és
rezgés elleni védelem, az energiatakarékossag €s hovédelem, az élet- és vagyonvedelem,
valamint a természeti eréforrasok fenntarthatd hasznalata alapvet6 kovetelményeinek, altalanos
érvényl és eseti elbirasoknak, a statikai és életvédelmi kovetelményeknek. Az épitmény
tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Etv. 31. § (2) ¢-h) pontjaban és 41.§-ban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

Az engedélyezési terv elkészitéseéhez szikséges szamitasokat a hatalyos magyar szabvanyok
(Eurocode) és az egyéb, hatalyos elbirasok szerint végeztuk. A magyar szabvanyok elbirasai alol
nem kellett felmentést kérni.

Megujulo energiaforrasok hasznalatanak lehet6sége kozul a napenergiat felhasznalo kollektorok
és fotovoltaikus elemek tetén torténé elhelyezése biztosithatd. A megujuld energiaforrasok
hasznalata jelenleg nem tervezett.

Vagyonbiztonsagi elvarasok mértékét az Epittet6k hatarozzak meg. Az épiilet
vagyonbiztositasahoz elbirt altalanos biztonsagi szintnek megfelelden kerllnek Kialakitasra a
tarto- és térelhataroloszerkezetek, a burkolatok és szigetelések.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az épuletre kockazatelemzés alapjan meghatarozott
villamvedelem létesitése szukseges. Villamvédelmi besorolas IV. osztaly. Részletesen lasd
villamos Kivitelezési dokumentacioban.

10. A TERVEZETT EPITMENY TUZVEDELMI KOCKAZATI OSZTALYANAK MEGHATAROZASA

NAK (Nagyon alacsony kockazat)

TUzveédelmi tervezo altal készitett tizvédelmi muiszaki leiras az épulethez nem szukséges.

Az engedélyezési terv elkészitéséhez sziikséges szamitasokat a hatalyos magyar szabvanyok
(Eurocode) és az egyéb, hatalyos elbirasok szerint végeztik. A magyar szabvanyok elbirasai alol
nem kellett felmentést kérni.
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