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1.
ELOLAP

Szent Mér Bencés Perjelség Rendhaza
és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma
oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések .

Luif Otmar Sporttelep, Uj oltozéépiilet épitése
9025 Gyér, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Villamos kiviteli tervdokumentacio

Epittets: Szent Mér Bencés Perjelség
9022 Gybr, Széchenyi tér 8 - 9.

General tervezo: CZITA Epitésziroda Kft.
9024 Gybr, Zrinyi u. 4/c

Villamos tervezd: ELRELE Mérnoki Bt
9028 Gybr, Szabadi u. 12.

Felel6s tervezo: Luksander Rezs6
Kamarai ny.t.sz.: V -08 0066



ELRE Lé Mérnoki Betéti Tarsasag  Tel: +36 20 2697890

9028 Gy6r Szabadi. u. 12. E-mail: elrele@gyor.net

2.
TARTALOMJEGYZEK

Szent Mér Bencés Perjelség Rendhaza
és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma
oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6lt6zé6épllet épitése
9025 Gyér, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Villamos kiviteli tervdokumentacio

ElSlap
Tartalomjegyzék

Tervezdbi nyilatkozat

B =

Miszaki leiras

Melléklet: Villamvédelem kockazatelemzés
Koltségvetés kiiras:

Tervek:

V-01  Villamos berendezés

V-02 Villamvédelem, foldelés

V-03 0,4 kV-0s kabelnyomvonal

T-1  Tartalomjegyzék kapcsolasi tervekhez
V-04 CSFE csatlakozas-mérés

V-05 E1 elosztd



3.
TERVEZOI NYILATKOZAT

Létesitmény: Szent Mor Bencés Perjelség Rendhaza

Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma
oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, Uj 6ltézéépllet épitése
9025 Gyér, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Tervfajta:  Villamos kiviteli terv
Tervezd: Luksander Rezsé

Kijelentem, hogy a mellékelt tervdokumentacié a vonatkozé magyar és nemzetkozi
szabvanyok és elbirasok maradéktalan figyelembevételével készilt. A szabvanyok
aldl felmentésre nincs szukség.

A tervezés soran alkalmazott legfontosabb szabvanyok:

MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és
a villamos szerkezetekre vonatkozé k6zds szempontok (IEC 61140:2001).

MSZ HD 60364-1:2008 KisfeszUlltségl villamos berendezések. 1. rész:
Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése, fogalom-meghatarozasok
(IEC 60364-1:2005, modositva).

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultségu villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztonsag. Aramutés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva).

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezések. 4-44. rész:
Biztonsag. Feszlltségzavarok és elektromagneses zavarok elleni védelem.
443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem (IEC
60364-4-44:2001/A1:2003, modositva).

MSZ HD 60364-5-534:2008 Kisfeszultségu villamos berendezések. 5-53.rész:
Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Levalasztas, kapcsolas és
vezerlés.535. fejezet: Tulfeszultség-védelmi eszkdzok (IEC 60364-5-
53:2001/A1:2002 (534 .fejezet), mddositva).

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-54. rész:
A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6berendezések,
véddbvezeték és védd egyen-potencialra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002,
modositva).

MSZ EN 62305-1:2011
Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek (IEC 62305-1:2010, mddositva)

MSZ EN 62305-2:2012
Villamvédelem. 2. rész: Kockazatkezelés (IEC 62305-2:2010, médositva)



MSZ EN 62305-3:2011
Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai kdrosodasa és életveszély
(IEC 62305-3:2010, modositva)

MSZ EN 62305-4:2011
Villamvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben
(IEC 62305-4:2010, modositva)

A tervezés soran alkalmazott legfontosabb rendeletek és utasitasok:
1993 évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrdl.

5/1993.(XI1.26) MUM rendelet, a 1993 évi XCIII. Torvény végrehaijtasi

utasitasa.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzveédelmi Szabalyzat kiadasarol

el ]
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Gy6r, 2017. februar 7. Luksander Rezsé tervezd,
V 08-0066
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MUSZAKI LEIRAS

Szent Mér Bencés Perjelség Rendhaza
és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma
oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozé6épllet épitése
9025 Gyér, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

villamos kiviteli terve

1. Epitési jellemzék, haldzati csatlakozas

Az épitész mileirasban és tervben a meglévd telephelyen 6lt6zéépllet tervezett. Az
0lt6z6 épitése a meglévd csonaktarold épulet mogott torténik. Helyén talalhatd egy
kis taroldé épulet amely elbontasra kerdl.

Meglévé villamos csatlakozas: csonaktarolo épulethez;
Csatlakozo vezeték: légkabel;
Elszamolasi mérés: épuletfalba sullyesztett szekrényben;
3*20 A.

fali szekrényben szerel6lapon.

Csatlakozasi aram:
Féeloszto:
A tervezett 6lt6z6épllet energiaellatasa a csdnaktaroldbdl kiépitett féelosztod
ledgazassal biztosithatd. A leagazas foldkabellel épitendd ki.
A tervezett épulet villamos teljesitményigénye:
Beépitett. 6,50 kW,

Méretezési teljesitmeény:
Tervezett kabel:

Fogyasztoi csatlakozot javasolt

Csatlakozo legkabel feliilvizsgalando:

Vonatkozo terv:

2. Tervezett villamos berendezések

Oltéz6épiilet tapkabel csatlakozas:

10 kVA / 3*20 A

NYY-J 4*10 mm?

3*25 A - re ndvelni.

Ml —Al/30/4*16 mm?
V - 03, V- 04;

FE-bdl csdnaktarold tetdszerkezetén at védécsében, kivezetés, foldkabel

nyomvonalon védécsébe huzva, 6lt6zénél terasz padozatban bevezetés az épulet

elétérbe. Vonatkozo terv : V — 03.



Eloszté: E1 jell, 3 soros maszkos kismegszakité tabla;

Felszerelés helye: elétérben, falba sullyesztve, alsé sik pv. + 1,70 m
Vonatkozo terv: V — 05;

Vilagitasi berendezés: LED fényforrassal, buras lampatestek kilonb6z6
teljesitménnyel és védettséggel terv és kiiras szerint.

Tervezett megvilagitas:  Oltdzd- mosddkban — 250 lux;

Lampatest szerelés: Mennyezetre, falra

Vilagitasok kapcsolasa: kézi kapcsoldval, mozgasérzékeldvel,

Tervezett aramkorok: falba sully. védécsében NYM-J 3*1,5 — 3*2,5 mm2

Mennyezeti aramkérszerelés: vb. fodémben elére elhelyezett védbcsbben;

Teakonyha szerelése: butorozassal 6sszhangban szerelvények, csatlakozok

Akadalymentes WC: segély jelz6 berendezés, elbtérbe jelzéssel

Vonatkozo terv: V- 01, V - 05;

3. Villamos védelmek, altalanos elbirasok

Az épuletbe tervezett aramkorok aramdités elleni védelme: TN-s.
Az épulet tapkabele 4 vezetékes rendszerl. Az elosztéhelynél egyen-potencialra
hozo (EPH) halézati csomdpont készitendd. Ide kell csatlakoztatni a rendszer PE
vezetbjét az épuleten kivul készitett foldelést, a fémanyagu épuletgépész
csOvezetékek pot. kiegyenlitd dsszekdtését.
Valamennyi aramkorh6z és fogyasztoi ponthoz az érintésvédelmi védbvezetbt ki kell
épiteni. A zuhanyzok vilagitasi valamint a dugaszoléaljzatos aramkorei
érintésvédelme 30 mA-es, aramvédd-kapcsoloval kiegészitett.
A villamos aramkorok zarlati és tulterhelés-védelme kismegszakité lesz.
Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint az épuletre kockazatelemzés alapjan
meghatarozott villamvédelem |étesitése szikséges. A kockazatelemzés az elbiras
szerint ezen épitmény esetén csak a az ,emberi élet elvesztése” kockazati tényez6
vizsgalatara vonatkozik. A kockazatelemzés eredménye szerint a létesitendd:
villamvédelmi fokozat: IV osztaly. A tetdre felfogd csucsokat és 6sszekdtd levezetd
vezetéket kell felszerelni. A felfogd csucsok tartoszerkezete a kupcseréphez elére
gyartott tipusu befogas legyen. A tetdén Iév6 6sszekdtd-vezeték tartd cserép alatti
befogassal rogziti — kiemelés nélkul — a vezetéket (az 6sszekotd vezeték nem
villamvédelmi felfogo elem). A fuggéleges levezetbszakaszt a lefolydcséhoz elbre
gyartott bilinccsel kell rogziteni. A mérd-6sszekotd elemtdl (0,7 m-en) a foldeld

vezeték kulon rogzitett. Vonatkozo terv: V — 02;



Az elosztoban B - C fokozatu tulfeszultségvédelmet kell beépiteni.

A kivitelezéskor a tervezési elbirasokat, vonatkozé szabvanyokat be kell tartani.
Fontos az MSZ 2364 / MSZ HD 60364, MSZ 447, valamint az 54/2014. (XIl. 5.) BM
rendelettel kiadott Orszagos TUlzvédelmi Szabalyzat el6irasainak betartasa.

Az épités soran csak minésitéssel ellatott villamos szerelvényt és készuléket szabad
beépiteni.

A kivitelezési-szerelési munkak utan el kell végezni a teljes felllvizsgalatot,

érintésvédelmi mérést, az aramkorok mindsitését jegyzékonyvben kell rogziteni.

Gyér, 2017 februar 7.

Luksander Rezsé, tervezd
MMK nytsz.: V-08 0066

Melléklet:  Villamvédelmi kockazatelemzés 11 lap



