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II1.1. Tervezdi jogosultsag igazolasa

I11.2. Tervezdi nyilatkozat

Miszaki leiras

1. El6bzmények

Jelen kilsé vizikdzmU szakagi kiviteli tervdokumentacié a Szent Moér Bencés Perjelség
(9022 Gyér, Széchenyi tér 8-9.) megrendelésére, a CZITA Epitész Iroda Kft. (9024 Gyér, Zrinyi
utca 4/c.) megbizasabdl késziilt a ,Szent Mér Bencés Perjelség rendhaza és Czuczor Gergely
Bencés Gimnaziuma oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések — Luif Otmar Sporttelep (9025
Gy6r, Szivarvany utca 26., hrsz.: 10123” cim(i kiviteli tervhez.

A terv készitése soran az alabbi adatokat vettiik figyelembe:

e épitésztervez6 (CZITA Epitész Iroda Kft., 9024 Gydr, Zrinyi utca 4/c.) altal készitett
engedeélyes terveket, alapadat szolgaltatasokat, korabban készitett terveket,

e geodéziai felmérés adatait,
o a kdézmiszolgaltatok adatszolgaltatasat:

o Pannon-Viz, Viz-, Csatornaml és Furdd Zrt. Gy6ri lzemmérndkség (9025
Gyér, Gyepszél utca 15.)

A Gimnazium pinnyédi sporttelepén egy csénakhaz és egy kuilénallé korszerltlen, nem
megfeleld kapacitasu vizesblokk épilet talalhatd. A csdonakhaz nem temperalt, az itt 1€vd 61t6z6
és teakonyha csak tavasztol-6szig hasznalhatéak. A meglév® vizesblokképllet minden
tekintetben korszer(tlen. Megtartdasa nem indokolt. A terliletet a gimnazium diakjai
szabadidejukben és iskolai programok keretében is hasznaljak. A terlleten egy burkolt és egy
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flves sportpalya is talalhatd. A projekt keretében a régi vizes blokk elbontasra keril és egy
Ujépitési oltozéépllet kerll a helyére.

A CZITA Epitész Iroda Kft. tervezéirodankat bizta meg a targyi projekt Kkiilsé
vizikbzm(iveinek tervezésével. Jelen terv a tervezett 6lt6z6épllet kilsd vizikdzmil Kiviteli
terveit tartalmazza.

1.1. A vizi létesitmények rovid leirasa

A beruhazas soran az épitési telek beépitésre kerll. Ezek alapjan a tervezési feladatok az
alabbiak:

- tervezett uj lakoépllet vizellatasanak biztositasa
- tervezett Uj lakdéplilet szennyvizelvezetésének és tarozasanak biztositasa
A vizikbézmivek kialakitasakor kiépitésre kerul:
-vizellatas soran:
e d32ivdviz bekdtbvezeték 66.3 fm
o |eagazas meglévé halozatrol 1db

-szennyvizelvezetés soran:

¢ d110 gravitaciés szennyviz bekotévezeték 7.5 fm
o d200 gravitacids szennyviz gerincvezeték 79.0 fm
o tisztitdakna KG-PVC elemekbdl 11 db

e szennyviz tartaly (10 m®db) 3db

-csapadékviz-elvezetés soran:

e zoOldfellletre kivezetve

1.2. A dokumentacio készit6jenek megnevezése
Penta-Kor Kit.
9012 Gy6r, Vadvirag u. 24.
Dobos Szabolcs, vizépité mérndk, vezetd tervezé
Kamarai nyilvantartasi szam: 08-0867
Psenak Balazs, okl. vizépité mérnok, tervezd

A jogosultsag igazolasa a Ill.1. sz. mellékletben, a tervezéi nyilatkozat a lll.2. sz.
mellékletben talalhaté.
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1.3. Az érintett ingatlanok és tulajdonosai

Tervezéssel
Hrsz. Tulajdonos Vagyonkezel6 Cim .. et e
J 9y érintett vizikozmii
Szent Mor 9025 Gybr, . .
, C . ivovizellatas,
10123 Bencés - Szivarvany u. , ,
" szennyvizelvezetés
Perjelség 26.

2. Vizigény, szenny-, és csapadékviz mennyiseg

Ujabb kommunalis fogyasztasi hely a tervezett lakdépiiletnél létesiil.

Kommunalis vizigény (részletesen Id.: éplletgépész fejezetben):

A vizigények az alabbi részekbdl tevédnek Ossze:

- Hideg-melegvizes mosdo, kézmosé 13 db

- WC 4 db

- Mozgaskorlatozott WC 1db

- Zuhanyzo 6 db

- konyhatechnoldgia 1db
A tervezett 0] 61t6z6épiilet vizigénye: 4.8 m3/nap

A varhato csucs vizigény: 1.051/s
Ipari vizigény:

A létesitményben ipari vizigény nem jelentkezik

Szennyviz mennyiséqg

A varhaté napi szennyvizmennyiség: 4.8 m*/nap
A varhato csucs szennyvizmennyiség: 1.86 I/h

Tuoziviz igény (részletesen Id.: tlizvédelmi fejezetben)

Az oltéviz igényt az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tlzvédelmi Szabalyzatrol
cim( jogszabaly alapjan kell megallapitani.
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A B C

1 Tizszakasz terulet Szukséges oltoviz-intenzitas
{mz} {liter/perc)

2 0-t4l 50-ig

3 nagyobb, mint de legfeljebb 50, 600
150

4 nagyobb, mint de legfeljebb 150, 900
300

5 nagyobb, mint de legfeljebb 300, 1200
500

6 nagyobb, mint de legfeljebb 500, 1500
800

7 nagyobb, mint de legfeljebb 800, 1800
1200

8 nagyobb, mint de legfeljebb 1200, 2100
1600

9 nagyobb, mint de legfeljebb 1600, 2 500
2 000

10 nagyobb, mint de legfeljebb 2 000, 2700
2500

1 nagyobb, mint de legfeljebb 2500, 3000
3200

12 nagyobb, mint de legfeljebb 3 200, 3300
3900

13 nagyobb, mint de legfeljebh 3 900, 3 600
4600

Kulsé tizcsap 100 m-es hatokordn belll —vizik6zm( adatszolgaltatas szerint — egy helyen
talalhaté:

e a Szivarvany utcadban, ~ az utca szélén (~NA100 felszin feletti tlzcsap ~NA100
mianyag vezetéken)

A tlizcsap a megadott vizigényt varhatdan biztositani tudja (tlizcsapméréssel igazolni kell).
A tervezett épilet elétt huzédéd ~NA100 miianyag vezeték a 900-1000 I/min hozamot
varhatéan o©nalléan is képes biztositani, szikség esetén ujabb -felszin feletti- NA100
tlzcsapokat kell létesiteni.

A tervezett épiilet egy tlizszakasz, nettd alaptertilete 140 m?.

A sziikséges kiilsé oltoviz intenzitas 600 I/min. Az oltévizet legalabb fél 6ran keresztiil kell
folyamatosan biztositani.

Csapadékviz mennyiség (részletesen Id.: épliletgépész fejezetben):

A tervezési terlleten elvezetendd csapadékviz az o6lt6z6épulet tetbszerkezetére hulld
csapadékbdl keletkezik.

A szamitasok soran feltételezzlik, hogy a tervezési tertletre kiilsé (idegen ingatlanra hullott
és onnét a tervezeési terlletre jutd) csapadékvizek nem érkeznek. A mértékadd vizhozamok
szamitasat az MI-10-455/2-1988 szamu iranyelvekben foglaltaknak megfeleléen a racionalis
modszer alkalmazasaval végeztik. A mértékadd vizhozamok szamitasanal a legfébb
szempont a vizgy(jt6 terllet tulajdonsaga, mely alapjan a lefolyasi tényezét és az
Osszegyllekezési id6t kell meghatarozni. Az alapképlet igy a kévetkez6képp alakul:
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Q,=axi, x4,

ahol: Qp, a p(év) atlagos ismétlédésii nagyvizhozam [m?/s]
a alefolyasi tényezd
ip amértékaddnak valasztott csapadék intenzitasa [mm/h, I*s™*ha™']

A, a vizsgalt teriilet nagysaga [ha, km?].

Az MSZ EN 752-2 szabvany szerint ajanlott mértékadd gyakorisagok:

Mértékado talterhelési . . Mértékado elintési
. .. Figvelembe veendi ) ..
csapadékevakorisig helv csapadékevakorisig
n évhen egyszer ; n évhen egyszer

Egvszer 1 £vben Kistelepiilések Egvszer 10 évben

Egyszer I évben Virosi lakoteriiletek Egyszer 20 évben

Egyszer X vagy 5 évben, Viroskizpontok, Egyszer 30 évben

a szimulicios ellenorzés ipari teriiletek a szimulécios ellendrzés

alkalmazdsitol fiiggden alkalmazisitol fil ggetleniil

Egyszer I évben —elintésre szimulicios Egyszer 30 évben
ellencrzéssel Egyszer 30 évben

Egyszer 5 évben — eldntésre szimulicios

ellencrzés nelkil

Egyszer 10 évben Fiildalatti vasiti Egyszer 50 évben
letesitmenyek, aluljarok

A valasztott visszatérési id6 (gyakorisag) 4 év.

Tulterhelés: olyan allapot, amelyben az egyébként gravitacidos csatornaban a szennyviz
és/vagy a csapadékviz lefolyasa a szabadfelszinli vizmozgasi allapotbdl éppen nyomas
alattiva (teltszelvényiivé) valik, de nem jut ki a felszinre, és igy nem okoz eléntést,

Felszini eléntés: olyan allapot, melyben a vizelvezeté rendszerbdl a szennyviz és/vagy a
csapadékviz kilép, illetve abba nem tud belépni és/vagy a felszinen marad, vagy a felszinrél
behatol az épuletekbe.

,,,,,,

tulterhelésnek és = 25 évenként egyszeri eldontésnek.

Az egyes visszatérési idejli csapadékesemények 10 perces intenzitasértékeit a kdvetkezd
tablazat tartalmazza:
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T sz 10 perces intenzitas
i 15_sza”teresi 5 Hatvanykitevd
1dé p dp o

; mim/'h sha
(ev) (mm/h) (Usha)

1 478 133 0.69

2 73.0 203 0.71

4 97.0 270 0,72

10 131 364 0.72

20 158 439 0.73

33 180 500 0.74

50 202 562 0.74

100 238 662 0.75

A valasztott visszatérési id6hdz tartozé intenzitas: a,=97.0 mm/h

Csapadékviz mennyiség (tetd):

- lefolyasi terilet: Asssz=140 m?
- lefolyasi tényezé: a=0.95
- intenzitas: ap=97 mm/h

A fenti adatok alapjan a terliletrél 6sszegylilekezé csapadékviz Q=3.58 l/s (0.004 m3/s)
vizhozamot képez.

10 perces csapadékeseményt feltételezve ez Viomin=2.15 m? vizmennyiséget jelent. Korunk
valtoz¢6 id6jarasara valo tekintettel, és a mérndki tapasztalat alapjan a biztonsag javara valo
kovetkeztetés céljabol a méretezésnél 15 perces csapadékeseményt veszink figyelembe,
hasonlo intenzitassal. A fentiek alapjan Vismin=3.23 m?® mértékado vizmennyiség keletkezik.

Ez a csekély 0sszegyulekez6 csapadékviz mennyiség varhatoan elszikkaszthato a terulet
zoldfellletein, kilén csapadékviz-elvezetd halozat illetve szikkasztomez6 épitése
szikségtelen.

3. Vizellatas

3.1. Lakéépulet ivovizellatasa

A tervezett U] Oltoz6épulet terlletére csatlakozik egy meglévé d32 PE ivoviz
bekotbvezeték, és az ingatlanhoz tartozd vizméré éra. A méretet a Kkivitelezés soran
pontositani kell, illetve megrendel6i igény szerint a vizmérd feldjitandd NA20 méretire.

Az ivovizellatas részletes helyszinrajzat a Il.5. jelli melléklet tartalmazza.

A PE vezeték minimalis hajlitasi sugara 20 x dn. Ez esetlinkbe 20 x 32= 0.64m. A vezeték
irdnyvaltasanal — ahol a kivitelezés kozbeni feltart allapot lehetévé teszi — ives fektetést kell
alkalmazni, de R 2 0.64m legyen. Ha ezt nem lehetséges betartani, PE hegesztési idomokat
kell hasznalni.
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A ivévizellatas soran kiépuil:
e d32 PE100 SDR17 ivoviz bekdtévezeték 66.3 fm

o leagazas meglévd halozatrol 1db

3.2. Tlzcsap vizsgalata

A tervezett épllet 100 m-es koérzetében egy helyen talalhaté felszin feletti NA100-as
tlzcsap a szivarvany utca végeben.

A szikséges kilsé oltoviz igény 600 I/min. Ezt a mennyiséget a halézat, és a meglévé
felszin feletti NA100-as tlizcsap varhatdan biztositani tudjak, igy Uj tlzcsap telepitése
szukségtelen. A tlizcsaprol vizhozam méreést kell végrehajtani, és err6l jegyzékonyvet kell
felvenni. Amennyiben a kiépitett tlizcsap hozama nem éri el az 600 |/min hozamot, a
kézmiszolgaltaté (Pannon-Viz) szakvéleménye alapjan lehet elddnteni, hogy tovabbi
tizcsapok telepitésével, vagy egyéb megoldassal lehet a tlziviz igényt biztositani.

Ha szilikséges tlizcsapot telepiteni, A vonatkozoé részletes telepitési, kialakitasi leirast Id. a
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az ,Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat” cimi jogszabalyban.

4. Szennyvizelvezetés

A tervezési terlleten nem talalhaté szennyviz bekdtés, jelenleg egy zart tartalyban gyditik
a szennyvizeket, ahonnan rendszeres id6kozonkeént elszallitasra kerllnek. A jovében épulet
szennyvizelvezetése is hasonlé megoldassal fog megvaldsulni. Az éplletgépész tervezé altal
megadott atlagos napi szennyviz mennyiség 4.8 m*/nap. Ennek a mennyiségnek a tarozasara
1 db 10 m3 nagysagu szennyvizgy(jté tartaly kerilt betervezésre. A tartalyok aljan
0sszekottetésben allnak, illetve azok eldugulasa esetén magasabban is elhelyezésre kerultek
atvezetd d200 nagysagu vezetékek. A tartalyok lebuvonyilasat a terepszintig kell felhozni. Az
épulettdl legtavolabb esé tartalyba elhelyezésre kerult egy uszdkapcsolds szintjelzd, melynek
aramellatasa az épulettdl indul, szintjelzése pedig oda fut vissza. A szintjelzé a tartalyok 80%-
os telitettsége esetén jelez, ekkor valik esedékessé az Urités. Elérelathatélag ez korilbeldl heti
rendszerességgel fog majd megtdrténni (5 - 10 naponta). A tartalyok tipusa Leier LBT 10, vagy
ezzel egyenértékl. A szennyviz tartalyok részletrajzat a 11.6.2. melléklet tartalmazza.

A betervezett d110 KG-PVC gerincvezeték esése: 1=0.5%, és ekkor a k6zépsebesség:
Vk=0.622 m/s és a telteszelvényl vizhozam: Qtelt=4.88 I/s. A mértékadd — szennyvizbdl
keletkez6 — 6sszes szennyvizmennyiség Qmax= 1.86 I/s.

A betervezett d200 KG-PVC gerincvezeték esése: 1=0.5%, és ekkor a k6zépsebesség:
Vk=0.989 m/s és a telteszelvényl vizhozam: Qtelt=31.06 I/s. A mértékadd — szennyvizbdl
keletkezd — maximalis vizmennyiség Qmax= 1.86 I/s.

A koézcsatornaba bocsathatd szennyviz megengedett szennyezdanyag tartalma, Id.:
28/2004. (XII. 25.) KwWM rendelet ,a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol” cimil jogszabaly 4. melléklete szerint.
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A fébb vizsgaland6é komponensek:

] Mindsitett pontminta vagy 2 6ras
Megnevezés . :
atlagminta [mg/I]
Dikromatos oxigénfogyasztas (KOIk) 1000
5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 500
Ammaodnia-ammaonium nitrogén 100
Osszes foszfor 20

A szennyvizelvezetés soran kiepul:

e d110 KG-PVC gravitacids szennyviz bekoétévezeték 7.5fm
o d200 KG-PVC gravitaciés szennyviz gerincvezeték 79.0 fm
o tisztitbakna KG-PVC elemekbdl 11 db

e szennyviz tartaly (10 m%/db) 3db

5. Csapadékviz elvezetés

A tervezési terlleten csak a tervezett 6ltoz6épilet tetdszerkezetére hullé csapadékbol
keletkezik elvezetendd vizmennyiség. A keletkez6 csapadékmennyiség csekély, igy a
zoldfellletekre kivezetve probléma nélkil elszikkadnak, kilon elvezet§ rendszer és
szikkasztomez0 kiépitése szukségtelen.

6. Anyagmindségek

- viz, csapadékviz — nyomévezeték (d<=63) : PE100 SDR17 (PN10)

- szennyviz, csapadékviz - gravitacios vezeték: KG-PVC (SN8)

7. Engedélyezeés

A vizikdzmUvekre vonatkozo engedélyes tervet az illetékes hatosagokhoz, szervekhez,
kézmikezel6khoz engedélyezésre, szakhatdsagi allasfoglalasra, kézmikezeldi
hozzajarulasra be kell nyujtani. A tervezett vizikbzmivek kdzil targyi dokumentacioban leirt
hazi bekdtések nem vizjogi engedély koteles létesitmények. Amennyiben Uj kdzterlleti
gerincvezeték kerll kiépitésre (vizellatas, szennyvizelvezetés), akkor azok épitése vizjogi
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engedély koteles tevékenység, az engedélyezd hatésag a terlletileg illetékes Gydr-Moson-
Sopron Megyei Katasztrofavédelmi Ilgazgatdsag (9021 Gyér, Munkacsy Mihaly utca 4.)

A tervezett vizikozmUvek kivitelezésénél a Pannon-Viz Viz-, Csatornami{ és Fird6 Zrt.
(9025 Gybr, Gyepszél utca 15.) és az egyéb kdézmiszolgaltatdk elbirasait kell betartani.

8. Kozmivek

A tervezeési terileten nem érintink kozteruleti kozmuUveket.

A geodéziai bemérés soran készitett digitalis térképre a fentebbi szolgaltatoktol kapott
vezeték nyomvonalakat felszerkesztettiik.

Az épitési tertleten meglévd kozmivek talalhatdak!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a meglévé kbézmiivek valds helyzetét a kivitelezés megkezdése
el6tt kutatoarkok létesitésével fel kell tarni.

A feltart kdzmivek kornyékén — kozteruleten — a kivitelezési munkakat csak az érintett
kézmikezelbk, vagy kézmitulajdonosok szakfelligyelete mellett lehet végezni!

A Kkiviteli tervhez kozteruleten vald munkavégzés esetén a kdzmiszolgaltatok kezelGi
nyilatkozatanak beszerzése szikséges.

Fentieket kilondsen a foldmunkak végzése szempontjabdl kell figyelembe venni, ezért a
foldmunkak kézi vagy gépi médjat a meglévé kdézmiivek helyzete hatarozza meg.

A tervezett vizi és egyéb kdézmivek kodzotti legkisebb vizszintes tavolsagat a kézmd
uzemeltet6je elGirhatja, illetve azt (MSZ 7487/2-80) szabvany rogziti. Tervink ennek
betartasaval készllt.

A szabvanyban régzitett kdzm vezetékek kozotti legkisebb vizszintes tavolsagok:
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A VEZETEKEK KOZOTTI LEGKISEBB VIZSZINTES TAVOLSAG

meéretek m-ben 1. tiablazat
Tavhoellatas
vezetéke &
3z
Z e
Vezetek megnevezése ‘§ '% 2 B = B
. == 7 2 U E -
3 = = = -] £
% g g | =% 3
) £ = 3 3 S 0 =}
: s 5 & < 2L 5
8 5 2 S = 2 B 3
- @] w = 9 =B ]
Vizvezeték 1.5 0.7 0.5 1.0 0.7 0,7
Csatorma (1.0) 1.0 0.7 1.0 1.0 1.0
Erdsarani kabel (0.7) (0.7) 1,0 1.0 0.5 0.5
véddszerkezetben (0.5) 0.7) (0.7) 0.5 05
Tavhaellatas vezetéke

foldbe fektetve (0.7) ©.7 0.7) 1.0 1.0
Tavkozld vezetek (véddszerkezetben) (0.7) {0.7) (0.5) (0.5) (0.7) 0.5

Gazeloszto vezeték (0.7) (1.0} (0.5) (0,5) 0.7) (0.5)

Megjepyzés. A zardjeles értékek kdzos arkos kézmisavra vonatkoznak.

Megjegyzés: Az értékek palast tavolsagra vonatkoznak, a zaréjeles értékek kdzos arkos
kézmUsavra vonatkoznak.

Védétavolsagon bellli keresztezés, megkodzelités estén a megtalalt vezetékékeket
véddcsoével kell ellatni. A védbcs6 anyaga acél, atmérdje min.: dq X 1.5 (ahol dx a védend csé
bels6 atmérje) hossza a keresztezési (palasttavolsagtol) 2-2 m.

Gazvezetékek biztonsagi ovezetében a banyaszatrol szolé 1993. évi XLVII torvény
végrehajtasarol sz6l6 203/1998.(X11.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartasa kotelezo.

Kijelentem, hogy a tervdokumentacié a gazeloszt6 vezeték nyomvonalat mérethelyesen
és hianytalanul tartalmazza.

Gazvezeték koérnyeztében betartandoé eléirasok:

A gazvezeték megkdzelitése soran kérjuk betartani a 80/2005 (X. | I.) Gll rendelet melléklete
lll. fejezet 4. és IV. fejezet 1.3. szerinti védbtavolsagokat és keresztezési szdget!

A keresztezés szoge 30-150° kdzott lehet!

A foéldgazelosztasrol szold 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasardl szolo
19/2009(1.30) Korm. Rendelet166§ illetve a banyaszatrol szolé 1993. évi XLVIII. Torvény
végrehajtasarol szolé 203/1998.(XIl : 19.) Korm. Rendelet 19/A § bekezdése helyébe a
kovetkez6 rendelkezeés lépet:

.19/ A. § Szallitovezeték és elosztovezeték tengelyvonalatdl szamitott 2-2 méteres 6vezetben
a 0,5 m mélységet meg nem haladé szilard atburkolat-bontas kivételével gépi foldmunka
(beleértve a furas i tevékenységet is) nem végezhetd."

12



Gydr, Szivarvany utca 26., Luif Otmar Sporttelep
hrsz.: 10123 Kils6 vizikozmd, kiviteli terv

o Alétesitmény beruhazéja, épittetdje vagy megbizasabdl a tervezdje geodétaval kteles
kitlizni a gazeloszté vezeték nyomvonalat és a gépi foldmunka tiltott 2-2 m-es dvezetét
a munkatertlet atadas el6tt. A munkaterilet atadason az épittetd a Kkitlizési
dokumentéaciét az EGAZ - DEGAZ Féldgazelosztd ZRT képvisel6jének koteles atadni.

e Parhuzamos nyomvonalvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres kdzelségen belllre
kerll a nyomvonal - 25 méterenként kutaté arokkal kell feltarni.

o Gazvezeték keresztezési munkalatok csak az EGAZ - DEGAZ Foéldgazeloszté ZRT.
szakfellgyeletével végezheték.

e Az épitési terlileten elhelyezked6 gazvezeték felszini mitargyait az épitkezés soran
meg kell védeni és szakfelligyelet mellett szintbe kell emelni.

e Furassal torténd gazvezeték keresztezés esetén - a szakfellgyeletre vonatkozé
el6irasok mellett - csak a gazvezeték jél lathatd kérbebontasa melletti, a gazvezeték
feldl inditott furashoz jarulunk hozzal Amennyiben a keresztez6 gazvezetéket feltarni
nem lehet, atfurassal nem keresztezhetd!

e Barmely a tervtdl eltér6 nyomvonal modositasat elézetesen az EGAZ-DEGAZ
Foldgazeloszté ZRTvel egyeztetni kell.

e Az épitkezés soran addédd, a gazvezetékkel kapcsolatos szikséges miszaki
megoldasok, és a szakfellgyeletnek a koéltségei a beruhazét terhelik.

A kbézmiegyeztetésen kapott adatszolgaltatas alapjan tervezd ezuton nyilatkozik arrdl,
hogy a tervdokumentacio a gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen és hianytalanul
tartalmazza.

Kijelentem, hogy a tervdokumentacié az elektromos arameloszté vezeték nyomvonalat
mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

9. Betartandd kornyezetvédelmi és egyeéb jogszabalyi elbirasok

Az altalanos érvenyl jogszabalyok, és az ide vonatkozé szabvanyok a mérvadok:
- akoérnyezetvédelem altalanos szabalyairdl szél6 1995. évi LIII. Tv.,
- a munkavédelemrél szold 1993. évi XCIII. Tv.,

- 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egytittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok  sordan  megvalésitandé  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrél,

- 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
koévetelményeinek minimalis szintjérdl,

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének
szabalyairdl,

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél,
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl,

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél 3/2001
(.31.) KoOVIM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kbvetelményeirél.
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- A veszélyes hulladékok gyljtésével, szallitasaval, dokumentalasaval és
artalmatlanitasra valdé atadasaval kapcsolatban a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm.
rendelet.

10. Kivitelezési, munka- és balesetvédelmi el6irasok

10.1. ElGkészites

A munkaterilet atadasra meg kell hivni az els6foki engedélyezé hatésagot, a
szakhatésagokat, valamint az érintett k6zmi Gzemeltetéit.

A munkaterlletet az épités megkezdése el6tt korll kell keriteni a személy- és
teherforgalom biztositasaval. Az elhatarolast jol l1athato jelekkel kell ellatni. A forgalom eldl el
nem zart kozterlleten 1évé munkagodroket (kb6zmi-csatlakozasi helyek) jol lathatd médon
korll kell keriteni. Az épitési alapanyagok és épitéelemek helyszini tarolasa csak ugy
torténhet, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse. A csovek tarolasa és szallitdsa a gyarto
el6irasainak megfelel6en torténhet.

10.2. Foldmunka

A térszint alatti féldmunkdk megkezdése el6tt az épitési terlleten a feltételezhetd
ismeretlen, rejtett nyomvonalu vezetékeket vagy a munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat
azonositani kell. A kutatashoz kutatéarkot, illetve kutatdaknat kell késziteni. A kutatdéakna
legalabb 1,80%0,80 m legyen. A kutatéarkot vagy aknat kézi erével, 1épcsésen haladva kell
kiemelni. Meglévé fold alatti kézmivezetékektél 2—2 m-es tavolsagon belll csak kézi
foldmunka végezhet6. Er6saramu légvezetékek keresztezése, és megkozelitése a 2/2013. (I.
22.) NGM rendelet el6irasainak megfeleléen torténhet.

A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadolapon belll csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolas méretezve van a terhelésb8l szarmazo tébblet teher felvételére.
Ebben az esetben a munkaarok szélen 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt
alavagassal kitermelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a
munkaarokba.

A ducolas olyan legyen, hogy az a kiducolt foldtdmeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyen dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriletr6l a kitermelt anyag
eltavolithatd, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A ducolas mdgott
képz8dott Uregeket vagy kagyldsodast kitoltéssel meg kell szintetni. A kiducolt munkaarok
fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.

Amennyiben a felszin alatti k6zmUveket rézslis munkaarokba fektetik, ugy a munkaarok
megengedhetd rézsiihajlasa és mélysége szarazon 1,2 m-ig 1:1, nyiltviztartas mellett 1,5 m-
ig 1:1,5, 2,5 m-ig 1:1,75. A rézslis munkagddor lehatarolasanal a koronaéltél min. 50 cm széles
padkat kell elhagyni, melyben foéldmunkagépek kozlekedése, ill. foldkideponalas nem
torténhet.
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10.3. Vezetékfektetés

Fagyott munkaarokba csatornacsdvet nem szabad elhelyezni, mert az agyazaton nem tud
telies hosszaban egyenletesen felfeklidni, és cs6torés kovetkezhet be. Nedvességtol felazott
munkadrok—fenékre csovet fektetni tilos. A munkaarok fenekén az utols6 10 cm-t csak
kozvetlenul a cséfektetés elbtt szabad kitermelni. Amennyiben a munkaarok szelvénye az
el6irtnal mélyebb lenne, akkor a kivitelezd koteles a feleslegesen kitermelt féldanyag helyét
sovanybetonnal kitélteni.

A tervezett csatorna kis lejtése miatt a cséfektetés soran folyamatos szintezéssel, vagy
Iézeres kitliz8eszkdzzel ellendrizni kell a tervnek megfelelb lejtést.

A vezetékek, ill. a tisztitbaknak a munkaarok fenekén készitett 10-15 cm vastagsagu
tomoritett kavicsagyazatra (vagy ha megfelel6 az altalaj, akkor annak tomoritésével készilt
agyazatra) kerllhetnek. A tokos csovek illesztéséhez hasznalt gumigy(rit a tokhézagban
csavarasmentesen kell elhelyezni, mert csak igy biztositia a vizzarésagot. Ahol a hazi
bekétécsatorna a befogadd csatornaval nem egy idében épll, ott az elagazécsé nyilasat
szabvanyos méreti tanyérral vizzardan el kell zarni. Az eléregyartott elemek rendelkezzenek
alkalmassagi engedéllyel.

A csbvezeték allékonysagat lényegesen befolyasolja a cs6 feletti 30 cm magas foldréteg
visszatoltésének modja. Csak jol tdmorithetd, 20 mm-nél nem nagyobb szemcseatmérdji
anyagot szabad a csOvezetékre visszahelyezni. Kiszaradt, darabos, vagy vizes anyag
visszatoltésre nem alkalmas. A visszatoltés rétegeinek visszahelyezését és tdmoritésiket a
cs6 mindkét oldalan egyszerre és szimmetrikusan kell elvégezni.

A vezetékek felett minimum 20 cm-re legalabb 50 cm széles jelz8szalagot kell fektetni. Az
ivovizvezeték felett kék, a szennyvizcsatorna felett piros szalagot kell elhelyezni, melynek
legalabb 2 méterenként tartalmaznia kell a vezeték fajtajara és izemeltetdjére utalo feliratot.

Vizvezeték fektetés:
A vezetékek munkaarka hézagos ducolas alkalmazasa mellett emelhet6 ki.

A vezetékfektetés el6tt a munkaarkokban 10 cm vastagsagu homokagyazat készitendé.

A munkaarokba visszatoltétt foldet a burkolatok alatti és melletti szakaszon Tr? 90 %-os
tomorségi fokra, mig a burkolatoktdl tavolabb esé szakaszokon 85 %-os tdmorségi foka kell
tdmoriteni. A vezetékek felett és mellett 50 cm-ig kézi tdmorités alkalmazando, az felett
alkalmazandoé csak a gépi tomorités.

A tervezett vezetékek az utburkolat felbontasaval és helyreallitasaval helyezendék el. A
burkolat helyredllitasa csak az alapréteget érinti. Az aszfaltbeton rétegek a
burkolatrekonstrukcié soran kerulnek kialakitasra és elszamolasra.

A jardaburkolat nem lesz felbontva, a burkolat alatti atvezetés, falon torténd atvezetés kézi
atfurassal torténik.

A burkolat helyreadllitas rétegrendje:
- 20 cm M52-0s mechanikai stabilizacio

- 20 cm vtg. Ckt-4 beton alapréteg készitése
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- 6 cm vtg AC 22 koét6 50/70 aszfalt réteg beépitése a felllet el6zetes
bitumenemulziés permetezésével

- 4 cmvtg AC 11 kopo 50/70 aszfalt réteg beépitése

A keresztez6 kdzmivek helyét elézetesen kézi foldmunkaval fel kell tarni, errél a k6zmi
uzemeltetdket értesiteni kell, a munkavégzéshez szakfellgyeletet kell kérni.

A kiemelt munkaarkokat védékorlattal kell ellatni, a kritikus helyeken gondoskodni kell az
éjszakai megvilagitasrol.
A vizvezeték munkaarkanak visszatoltése el6tt szakaszos nyomasprébaval a szerelés

helyességérdél meg kell gy6zddni. A vezeték Uzembe helyezése el6tt el kell végezni a
szakszer( fertétlenitést.

A kdézmiikezel6i egyeztetési jegyz6kdnyvekben foglaltakat a kivitelezés soran be kell
tartani.

10.4. Utdmunkalatok

Az elkészllt ivovizhalézaton nyomasprobat kell végezni, és az MSZ 15286:1999 szabvany
szerint tisztitani és fertétleniteni kell. Az ivévizhalozat felszin alatti szerelvényeit (szakaszold
tolozar, tlizcsap, stb.) erre a célra kialakitott jelzdtablakkal kell jelezni. A csatornahaldzat
megfeleléségét vizzardsagi prébaval ellendrizni kell.

A kdézmlivek épitését kdvetben a kivitelezének az elkészilt Iétesitményrél megvaldsulasi
tervet kell készitenie, melyet a beruhazo részére at kell adni.

10.5. Munkavédelmi el6irasok

A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 ,Munkavédelem. EpitSipari munkak altalanos
biztonsagtechnikai kdvetelményei”, valamint ,az épitési munkahelyeken és épitési folyamatok
soran megvaldsitandé minimalis munkavégzési kovetelményekrdl” szold 4/2002.(11.20.)
SzCsM-EUM egytittes rendelet el6irasainak feleljen meg. A munkavégzés soran betartanddk
az 1993. évi XCIIl Tv. az 5/1993 (XII.26.) MiM sz. rendelet. Epitési szakmunkat csak az
végezhet, aki a tevékenységre jogszabalyban el6irt szakmai feltételekkel rendelkezik.

11. Tlzvédelem

A tervezés soran a 54/2014. (XII. 5.) BM az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat el6irasait
betartottuk. A Iétesitmény tlizveszélyességi osztalyba sorolasa: ,E”, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés soran a tiiz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szélo
1996. évi XXXI. térvényben foglaltakat be kell tartani.

A thzvédelmi és egyéb elbirasokat a legszigorubban be kell tartani. Az épités soran a
terlletre szallitott, raktarozott, felhasznalasra keruld tlizveszélyes anyagokkal az el6irasoknak
megfeleld dvointézkedések szerint kell banni. A szlikséges tlizoltdé berendezések és eszkdzok
készenlétérdl gondoskodni kell, s megfeleld tlzjelzést is biztositani kell.

A tervezett atereszek, és a hozzatartozé miitargyak betonbdl készilinek.
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A tervezett létesitmény a nem égheté kategdriaba tartozik. A tervnek tlizvédelmi
vonatkozasa nincs. A tervezés soran a vonatkozo tlzvédelmi eléirasok betartasra keriltek.

A munka épitésekor a kivitelezd kdteles a munkavégzés soran a vonatkozé érvényben
lévé tlizvédelmi elbirasokat betartani, kilonds tekintettel a Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
kiadasarol szol6 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat.

A 54/2014. (XIll. 5.) BM az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat elbirasai szerint a
miszaki leirasban ismertetett vizilétesitmények az ,E” jelli, ,Nem tlizveszélyes” osztalyba
tartoznak. A PE csdvek hegesztési munkai ,D” tlizveszélyességi osztalyba tartoznak.

12.  Egyéb

A munkat az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet . szerint viziigyi nyilvantartasban szereplé
felel6s miszaki vezeté iranyitdsa mellett szabad végezni. A munkavégzésrél naplét kell
vezetni.

Kivitelez6 koteles:

- az Osszes vonatkozé elbirast és szabvanyt, jelen miszaki leirasban foglaltakat,
illetve az épitést engedélyez6 hatdosagok, szervek eldirasait, stb. betartani;

- az alkalmazott anyagok minéségére vonatkozé bizonylatokat az Epitési Napléhoz
csatolni;

- avezetékre nyomasprobat, a viznyomocsdveknél fertétlenitést is végezni;

- az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani;

- a megépllt allapotot feltiinteté (atadasi, megvaldsulasi tervek) dokumentaciot
késziteni.

13. Forgalomkorlatozas

A tervezett vizi kézmiivek épitése forgalomkorlatozast igényelhet. Erintett utkezeld:
dnkormanyzati teriilet esetén: Gyér Megyei Jogu Varos Onkormanyzata, Polgarmesteri Hivatal
(9021 Gyér, Varoshaz tér 1.) Amennyiben szikséges a forgalomkorlatozas, az feleljen meg az
UT 2-1.119.:2007. Sz. el6irasoknak és a kivitelezd vallalat kételes a munka megkezdése elétt
a sajat épitési technologiajanak megfeleld koézuti elkorlatozasi tervet késziteni és annak
bevezetéséhez a kdzut kezel6jének hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.

14. Idegen terllet igénybevétel

A tervezett létesitmény kiépitése idegen terlilet igénybevételével nem jar, azonban az
Onkormanyzati teriiletekre vonatkozolag a tulajdonosi/utkezelsi engedélyeket be kell szerezni
a Kivitelezének.
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15. Taj-és Természetvédelem

A tervezési szakasz Gyér belterlletén helyezkedik el, taj- és természetvédelmi tertletet
nem érint.

Az épitési feladattal 6sszefliggd vonatkozo el6irasok betartasa a kivitelez6 feladata.

Az épitéskor a zaj hatarértéke a 27/2008. (XII.3.) a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 KVVM - EGM egyiittes rendelet Epitipari kivitelezési tevékenységbdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd terileten tablazat szerinti értéket nem
haladhatja meg.

gydjtésérol és artalmatlanitasarol az alabbi jogszabalyokban szabalyozottan kell gondoskodni:

- 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékral,

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

- 16/2001. (VII. 18.) K&M rendelet a hulladékok jegyzékérél.

A 2012. évi CLXXXV. térvény 1§ és 31.§ értelmében az épitési teruleten keletkezé
hulladékok termeléje és birtokosa a kivitelez8, mig az izemelési fazisban keletkezd hulladékok
termeléje és birtokosa az lzemelteté. Ennek megfeleléen az épitd, illetve az lGzemeltetd
feladata az épités és Uzemelés soran keletkezé hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok
szerinti minositése, kezelése és artalmatlanitasa.

Az alabbi hulladékok eléfordulasaval kell szamolni:
- épitési és bontasi hulladékok,
- Utburkolat készitéséhez hasznalt anyagok,
- ajarmlvek karbantartasabol szarmazo (faradt olaj, ill. olajos) hulladékok,
- kommunalis hulladék.
- Akeletkez6 hulladékok egy része veszélyes hulladék.

- Az épitési fazisban a veszélyes hulladékok koézill a leggyakrabban el6forduldk a
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendeletben szerepld lista szerint a 13 olajhulladékok és
folyékony hulladékok csoportbdl, valamint a 17 épitési és bontasi hulladékok
(beleértve a szennyezett terlletrdl kitermelt féldet is) csoportjabdl kertilnek ki.

Az épitkezés soran keletkezé hulladékok varhaté mennyiségére, gyljtésére, kezelésére és
az artalmatlanitds modjara az épitkezési organizacios terv részeként, vagy annak hianyaban
6nallé hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie a kivitelezének.

A veszélyes hulladékok gyUjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet . rendelet szerint
kiépitendd veszélyes hulladékgytijtbkben torténik, fajtanként elkilénitve, feliratozott
edényben. A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszallitasat és artalmatlanitasara térténd
atadas-atvételét erre jogosultsaggal bird cégek, vallalkozasok végzik.
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16.  Egyéb

A munkat az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet . szerint viziigyi nyilvantartasban szereplé
felelés miszaki vezet6 iranyitasa mellett szabad végezni. A munkavégzésrél naplét kell
vezetni. A munkavégzésrdl naplét kell vezetni.

Kivitelez6 koteles

- az Osszes vonatkozé elbirast és szabvanyt, jelen miszaki leirasban foglaltakat,
illetve az épitést engedélyez6 hatdosagok, szervek eldirasait, stb. betartani;

- az alkalmazott anyagok minéségére vonatkozé bizonylatokat az Epitési Napléhoz
csatolni;

- avezetékre nyomasprobat, a viznyomocsdveknél fertétlenitést is végezni;
- az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani;

- a megépllt allapotot feltiinteté (atadasi, megvaldsulasi tervek) dokumentaciot
késziteni.

Gyér, 2017. 02. 09.

Dobos Szabolcs
vezetd tervez6
Kamarai szam: VZ-T/ 08-0867
(tel.: 20/429-0888)

Psenak Balazs
segédtervezd
(tel.: 30/973-5921)
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