A Kiviteli tervek, konszignaciok, muszaki leirasok, koltségveteési Kiirasok €s szakagi tervek egyutt kezelendok. Minden, ami ezek
barmelyikében szerepel, a beruhazas részét képezi. Amennyiben a tervek és leirasok kozott eltérés, vagy ellentmondas van,
értesiteni kell a general tervezot!

A Kiviteli tervben konkrét anyagokkal, tipusokkal és termékekkel meghatarozott szerkezetek, burkolatok és berendezési targyak
a Beruhazo altal elfogadott megoldasok. Ezek megjelolése esztétikai, mdszaki és mindségi szintet hataroz meg.

A Kivitelez6-palyazo ajanlatot tehet mas anyagokra, termékekre, és szerkezeti tipusokra, amennyiben igazolja, hogy azok
minbségben, muszaki paraméterekben és esztétikai megjelenésben az eredeti betervezettel egyenértékiek, eleget tesznek a
hazai - azok hianyaban az Eurdpai Unios szabvanyoknak, tovabba a Beruhazo a Tervezd és a Miszaki ellendr altal, mintak
bemutatasa utan elfogadasra kerllnek. Minden ilyen esetben a Kivitelez6-palyazo feladata az egyenértékiség igazolasa és a
szukséges engedélyek és engedélymodositasok beszerzése.

Ezen terv 7 db szamozott oldalt tartalmaz.

Gyartasba adas el6tt helyszini méretvétel kotelezd!

A nyilaszarok beépitése elbtt a tipusbizonyitvanyt ,valamint a vasalatokat be kell mutatni

és azokat el kell fogadtatni a tervezdvel és a miiszaki ellendrrel!

A felliletkezelés szinét és mindségét mintafellleteken kell bemutatni és elfogadtatni!

9024 Gyér, Zrinyi u. 4.C
tel.: 003696513710
fax:. 003696513711
email: czita@czita.hu

Pall Anik6 E/1 08-0325
Papp Robert E/108-0447

Toth Kata

munka megnevezése tervfajta

Szent Mor Bencés Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma

oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések. KIVITELEZESI
Luif Ootmar Sporttelep, Uj olt6zoépiilet épitése. TERV
9025 Gyor, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

megrendeld datum

Szent MOr Bencés Perjelség

9022 Gy0r, Széchenyi tér 8 - 9. 2017.02. 08.
rajz megnevezése lépték
ACELSZERKEZETU BELSO NYILASZAROK KONSZIGNACIQJA .
tervezok rajzszam
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BEEPITESI RESZLETEK
m=1:25

Szent MOr Bencés Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.
9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja

Megnevezés :

Novoferm tip. acéltokos, egyszarnyu nyild, tomaor belsd ajto,

acéllemez ajtoszarnnyal

Jel B-1
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PONTOS BEEPITESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25
Jobbos : 1db Méret: NM 875200 cm
Darabszam : 2db
Balos : 1db Kuszob :  stllyesztett rozsdamentes kiiszob

Fal anyaga €és vastagsaga: Porotherm 25 N+F tégla falazat, mindkét oldalan 1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat

Tok tipusa :

NAT-KV kémuves tok (profilszam: 23), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefuté gumitomités,
30 mm padldbeallas, falazd karmok, V8610 hegesztett panttaskak

Tok fellletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben

Szarny tipusa: BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag, styropor betét

Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

Vasalatok : gyari tipushoz szerelt, 3-részes pant, normal PZ zar, cilinder zarbetéttel, kivil-belll Ogro 8906 rozsdamentes kilincs,
*0gro 6500 rm. Kilincsrozetta, Ogro 6612 rm. kulcsrozetta, biztonsagi cilinderzarbetét

Uvegezés: -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény :

A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait

Oldal :

és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a miszaki ellendrrel. 1.

A fellletkezelés szinét és mindségét mintafellileteken kell bemutatni és elfogadtatni.

Gyartas elotti helyszini méretvétel sziikséges!

CZITA Epitésziroda Kft.

9024 GyOr, Zrinyi u. 4/c.

tel.: 96/513 710  fax: 96/513 711  e-mail: czita@czita.hu
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Szent MOr Bencés Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.
9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja

Novoferm tip. acéltokos, egyszarnyu nyild, tomaor belsd ajto,

Megnevezés : . NP
g acellemez ajtoszarnnyal
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PONTOS BEEPITESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25
Jobbos : 3db Méret: NM 875/200 cm
Darabszam : 6db
Balos : 3db Kliszob : sullyesztett rozsdamentes kliszob

Fal anyaga €és vastagsaga : Porotherm 10/50 N+F tégla valaszfal, mindkét oldalan 1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat

Tok tipusa 30 mm padldbeallas, falazd karmok, V8610 hegesztett panttaskak

NAT-KV kémuves tok (profilszam: 23), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefuté gumitomités,

Tok fellletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben

Szarny tipusa: BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag, styropor betét

Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

Vasalatok : 515 6500 rm. kilincsrozetta, Ogro 6612 rm. kulcsrozetta

K. gyari tipushoz szerelt, 3-részes pant, normal BB zar, Kivil-beltl Ogro 8906 rozsdamentes Kilincs,

Uvegezés: -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény :

A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait
és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a miszaki ellendrrel.

A fellletkezelés szinét és mindségét mintafellileteken kell bemutatni és elfogadtatni.
Gyartas elotti helyszini méretvétel sziikséges!

Oldal :

CZITA Epitésziroda kft. 9024 GyOr, Zrinyi u. 4/c.  tel: 96/513 710 fax: 96/513 711 e-mail: czita@czita.hu
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Szent MOr Bencés Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.

9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja

Novoferm tip. acéltokos, egyszarnyu nyild, tomaor belsd ajto,

Megnevezés : . NP
g acellemez ajtoszarnnyal

Jel: B-3

I Nl
P.V. i N

PONTOS BEEPITESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25
Jobbos : 1db Méret: NM 75/200 cm

Darabszam : 2db
Balos : 1db KliszOb : sullyesztett rozsdamentes kliszob

Fal anyaga és vastagsaga : Porotherm 10/50 N+F tégla valaszfal, mindkét oldalan 1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat

Tok tipusa 30 mm padldbeallas, falazd karmok, V8610 hegesztett panttaskak

NAT-KV kémuves tok (profilszam: 23), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefuté gumitomités,

Tok fellletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben

Szarny tipusa: BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag, styropor betét

Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

Vasalatok : gyari tipushoz szerelt, 3-részes pant, WC zar, kivul-belll Ogro 8906 rozsdamentes Kilincs,

0gro 6500 rm. kilincsrozetta, Ogro 7123 rm. wc. rozetta

Uvegezés: -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény :

A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait

és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a miszaki ellendrrel.
A fellletkezelés szinét és mindségét mintafellileteken kell bemutatni és elfogadtatni.
Gyartas elotti helyszini méretvétel sziikséges!

Oldal :

CZITA Epitésziroda kft. 9024 Gy0r, Zrinyi u. 4/c.  tel: 96/513 710 fax: 96/513 711

e-malil: czita@czita.hu




Szent MOr Bencés Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi és infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.
9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja
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PONTOS BEEPITESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25
Jobbos : - Méret: NM 100/200 cm
Darabszam : 1db
Balos : 1db KliszOb : sullyesztett rozsdamentes kliszob

Fal anyaga €és vastagsaga: Porotherm 25 N+F tégla falazat, mindkét oldalan 1,5 cm weber 141 KPS beltéri vakolat

! ! Tok tipusa NAT-KV kémves tok (profilszam: 23), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefutd gumitomités,
! 1,01 L pusa: 30 mm padldbeallas, falazd karmok, V8610 hegesztett panttaskak

Tok fellletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben

25 P

Szarny tipusa: BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag, styropor betét

15

h0 ! Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

—_

| K Vasalatok : gyari tipushoz szerelt, 3-részes pant, normal PZ zar, cilinder zarbetéttel, kivil-belll Ogro 8906 rozsdamentes kilincs,
J/ " 0gro 6500 rm. kilincsrozetta, Ogro 6612 rm. kulcsrozetta, biztonsagi cilinderzarbetét

p Uvegezés : -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény : oldal :

A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait

és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a miszaki ellendrrel. 4

BEEPITES] RESZLETEK A fglUlgtkegel_és sziné'g é-s mjné’ségét mintafeltileteken kell bemutatni és elfogadtatni. ¢
m=1:25 Gyartas el6tti helyszini méretvétel sziikséges!

CZITA Epitésziroda kft. 9024 GyOr, Zrinyi u. 4/c.  tel: 96/513 710 fax: 96/513 711 e-mail: czita@czita.hu




Szent Mor Bences Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi €s infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.
9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja

Megnevezés : Novoferm tip. acéltokos, egyszarnyu, tomor toloajtd, acéllemez ajtoszarnnyal Jel: B-5
al
Knauf UA 50 tartévaz
=S S|
~ ) 2 -
> : >
P.V.
PONTOS BEEPITESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25
Jobbos : - Méret: NM 875/200 cm
Darabszam : 1db
Balos : 1db KliszOb : sullyesztett tolgy keményfa kiiszob

Gipszkarton valaszfal, 2x2 réteg 1,25 cm vastag gipszkarton lap burkolat, Knauf CW 50 acél tartovaz,

Fal anyaga es vastagsaga: nyilas felett UA 50 erdsitett tartovaz szukséges!

fal el6tt futo toloajtd gipszkarton tok, 1,5 mm lemezvastagsag, falc nélkdl,

il ol 8bs Tok tipusa: 15 mme-es profilvisszahajlas, padlobeallas nélkul, hegesztett szerel6ful
ﬁ ” ‘QI Tok felliletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben
FI;::Z:::::: :::Z::::::::I]_gf:Z:::::::::Z:::::::j Szarny tipusa BPA' falc nélkUL 40 nm Vastag’ Styropor betét
5
i . i Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

Vasalatok - gyari tipushoz szerelt, toldajtod vasalat, ajtoszarny aljaba stllyesztett vezetdsin,
" fogantyu: ajtészarny mindkét oldalaba sullyesztett rozsdamentes fogantyu Startec, (Haefele 902.00.802)

Uvegezés : -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény : Oldal :
A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait
és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a muiszaki ellendrrel. 5

A fellletkezelés szinét és mindségét mintafellleteken kell bemutatni és elfogadtatni. °

BEEPITESI RESZLETEK P P P 2 L
Gyartas elétti helyszini méretvétel sziikséges!

m=1:25

CZITA Epitésziroda kft. 9024 GyOr, Zrinyi u. 4/c.  tel: 96/513 710 fax: 96/513 711 e-mail: czita@czita.hu
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BEEPITESI RESZLETEK
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Szent Mor Bences Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi €s infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.
9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja

XTI TIXTT
ot tto o

Novoferm tip. acéltokos, egyszarnyu nyild, tomaor belsd ajto,

Megnevezes: _ . NP
8 acellemez ajtoszarnnyal

Jel: B-6
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P.V.
PONTOS BEEPITESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25
Jobbos : - Méret: NM 75/200 cm
Darabszam : 1db
Balos : 1db KliszOb : sullyesztett tolgy keményfa kiiszob

Fal anyaga €s vastagsaga : Gipszkarton valaszfal, 2x2 réteg 1,25 cm vastag gipszkarton lap burkolat, Knauf CW 50 acél tartovaz

Tok tipusa :

NAT-G1 gipszkarton tok (profilszam: 23/0045), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefutd gumitomités,
10 mm-es profilvisszahajlas, padlobeallas nélkul, hegesztett szereldful, V8610 hegesztett panttaskak

Tok fellletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben

Szarny tipusa: BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag, styropor betét

Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

Vasalato 0gro 6500 rm. kilincsrozetta, Ogro 6612 rm. kulcsrozetta, biztonsagi cilinderzarbetét

K. gyari tipushoz szerelt, 3-részes pant, normal PZ zar, cilinder zarbetéttel, kivil-belll Ogro 8906 rozsdamentes kilincs,

Uvegezés : -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény :

A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait
és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a muiszaki ellendrrel.

A fellletkezelés szinét és mindségét mintafeltileteken kell bemutatni és elfogadtatni.
Gyartas elotti helyszini méretvétel sziikséges!

Oldal :

CZITA Epitésziroda kft. 9024 GyOr, Zrinyi u. 4/c.  tel: 96/513 710 fax: 96/513 711 e-mail: czita@czita.hu




Szent Mor Bences Perjelség Rendhaza és Czuczor Gergely Bencés Gimnaziuma oktatasi €s infrastrukturalis fejlesztések.

Luif Otmar Sporttelep, uj 6ltozdéplilet épitése.
9025 Gy0r, Szivarvany utca 26. Hrsz.: 10123

Acélszerkezetl, belsd nyilaszarok konszignacioja

Megnevezés : Novoferm tip. acéltokos, kétszarnyu nyilo, tomor belso ajto,

acéllemez ajtészarnnyal Jel: B-8
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PONTOS BEEP{TESET LASD METSZETEKNEL! m=1:25

Jobbos : - Méret: NM 175/200 cm
Darabszam : 1db

Balos : 1db KliszOb : sullyesztett tolgy keményfa kiiszob

10 1,76’

Fal anyaga €s vastagsaga : Gipszkarton valaszfal, 2x2 réteg 1,25 cm vastag gipszkarton lap burkolat, Knauf CW 50 acél tartovaz

[—— = NAT-G1 gipszkarton tok (profilszam: 23/0045), 1,5 mm lemezvastagsag, normal falc, 3 oldalon korbefuté gumitdmités,

I 10 mm-es profilvisszahajlas, padlobeallas nélkul, hegesztett szereldful, V8610 hegesztett panttaskak

I

Tok fellletképzése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 9002 fehér szinben

= — Tok ti
T ok tipusa :
1
/
// Szarny tipusa: BPA, 3 oldalon falcolt, 40 mm vastag, styropor betét

Szarny fellletkezelése : horganyzott, gyari alapozas, gyari porszort lakkozas RAL 7032 kavicsszurke szinben

e R gyari tipushoz szerelt, 3-részes pant, normal BB zar, Kivil-beltl Ogro 8906 rozsdamentes Kilincs,
- Vasalatok : 0gro 6500 rm. kilincsrozetta, Ogro 6612 rm. kulcsrozetta, 2 db aluminium szell6z6racs,
mellékszarny élébe sullyesztett also-felsd szarnyrogzitd

r44444444444
\

Uvegezés : -

Megjegyzés, egyéb kovetelmény : Oldal :

A nyilaszarok gyartasa elott a Kivitelezének be kell mutatni azok gyartmanyterveit, vasalatait

és azokat el kell fogadtatni a tervezovel és a muiszaki ellendrrel. 7

BEEPITESI RESZLETEK A fgl[jl’etkegel.és szinét’ é.s mjnéségét mirltafglUleteken kell bemutatni és elfogadtatni. ¢
m=1:25 Gyartas elétti helyszini méretvétel sziikséges!

CZITA Epitésziroda kft. 9024 GyOr, Zrinyi u. 4/c.  tel: 96/513 710 fax: 96/513 711 e-mail: czita@czita.hu
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